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2-Ê Ýïîêñèäíàÿ ãðóíòîâêà
- äëÿ ãðóíòîâàíèÿ è èçîëÿöèè îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè â 
  öåìåíòíûõ íå îòàïëèâàåìûõ ïîëàõ äî 3,5 CM%, - íå ñîäåðæèò âîäû
Äëÿ óêðåïëåíèÿ íåñòàáèëüíûõ ïîâåðõíîñòåé ñòÿæêè. Èñïîëüçóåòñÿ 
ïåðåä øïàòëåâî÷íûìè è êëååâûìè ðàáîòàìè, êàê àäãåçèîííîå 
ñâÿçóþùåå íà âïèòûâàþùèõ âëàãó, ìèíåðàëüíûõ îñíîâàíèÿõ, ñòàðûõ, 
òðóäíîóäàëèìûõ îñòàòêàõ òàê æå è âîäîðàñòâîðèìûõ îñòàòêîâ êëåÿ. 
Äëÿ çàùèòû ñóõèõ, ãîòîâûõ ê óêëàäêå, ÷óâñòâèòåëüíûõ ê âëàæíîñòè 
îñíîâàíèÿé (íàïð. àíãèäðèò, îñíîâàíèÿ íà îñíîâå èç ñóëüôàòà 
êàëüöèÿ è ò.ä.) îò ïîâåðõíîñòíîé âîäû èç íèâåëèðóþùèõ ìàññ èëè 
äèñïåðñèîííîãî êëåÿ. Òàêæå ïðèìåíèìà íà ïîëàõ ñ ïîäîãðåâîì ñ 
öåëüþ óêðåïëåíèÿ ïîâðåõíîñòíîé çîíû. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê 
ñâÿçóþùèé êîìïîíåíò â êîìáèíàöèè ñ êâàðöåâûì ïåñêîì äëÿ 
ñîçäàíèÿ ýïîêñèäíûõ ðåìîíòíûõ ñîñòàâîâ (ñì. ïîëíóþ òåõíè÷åñêóþ 
èíôîðìàöèþ). 
GISCODE RE 1

Ãðóíòîâêè

Ðàñõîä
2~150–250 ã/ì /íà 1 ñëîé

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 10 êã,
íà ïîääîíå – 45 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ðåçèíîâàÿ øâàáðà

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè ìåæäó 
íàíåñåíèÿìè:
~ 24 ÷àñà

1-êîìïîíåíòíàÿ ïîëèóðåòàíîâàÿ áëîêèðóþùàÿ ãðóíòîâêà Ãîòîâàÿ ê 
ïðèìåíåíèþ, áûñòðîñõâàòûâàþùàÿñÿ ðåàêöèîííàÿ ãðóíòîâêà íà îñíîâå 
èñêóññòâåííûõ ñìîë äëÿ èçîëÿöèè îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè íà öåìåíòíûõ 
è áåòîííûõ ñòÿæêàõ (äî 4 ÑÌ% – ïî êàðáèäíîìó ìåòîäó), à òàêæå 
òðóäíîóäàëÿåìûõ îñòàòêîâ âîäîðàñòâîðèìûõ êëååâ; äëÿ óëó÷øåíèÿ 
àäãåçèè íèâåëèðóþùèõ ìàññ è êëååâ ê àáñîðáèðóþùèì è 
íåàáñîðáèðóþùèì ïðî÷íî ëåæàùèì îñíîâàíèÿì. Ïåðåä äàëüíåéøèìè 
øïàòëåâî÷íûìè ðàáîòàìè íåîáõîäèìî ïîñûïàòü åùå âëàæíóþ 
ïîâåðõíîñòü ãðóíòîâêè êâàðöåâûì ïåñêîì ëèáî ïðîøïàòëåâàòü 
ãðóíòîâêîé 070 Europrimer Fill. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ, íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE RU 1;  EMICODE EC 1R 

021  EUROBLOCK RENO

026  EUROBLOCK MULTI

025  EUROBLOCK DEEP

042

euroblock turbo

1-K PU SPERRGRUND

10 KG

026

euroblock multi

1-K ECO SPERRGRUND

12 KG

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ ýïîêñèäíàÿ ãðóíòîâêà
äëÿ èçîëÿöèè îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè íà öåìåíòíûõ è áåòîííûõ ïîëàõ (äî 7 
ÑÌ%), à òàêæå òðóäíîóäàëÿåìûõ îñòàòêîâ âîäîðàñòâîðèìûõ êëååâ; äëÿ 
óëó÷øåíèÿ àäãåçèè íèâåëèðóþùèõ ìàññ è êëååâ ê àáñîðáèðóþùèì è 
íåàáñîðáèðóþùèì ïðî÷íî ëåæàùèì îñíîâàíèÿì. Ïåðåä äàëüíåéøèìè 
øïàòëåâî÷íûìè ðàáîòàìè íåîáõîäèìî ïîñûïàòü åùå âëàæíóþ 
ïîâåðõíîñòü ãðóíòîâêè êâàðöåâûì ïåñêîì (ñì. òåõíè÷åñêóþ 
èíôîðìàöèþ). Âûñîêàÿ ïðîíèêàþùàÿ ñïîñîáíîñòü. Íå ÿâëÿåòñÿ 
ãèäðîèçîëÿöèåé ïðîòèâ íàïîðíîé âëàãè ïî DIN 18195/5. Íå ñîäåðæèò âîäû 
è ðàñòâîðèòåëåé.  
GISCODE RE 1

Èçîëèðóþùàÿ ãðóíòîâêà
Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ, îäíîêîìïîíåíòíàÿ ãðóíòîâêà äëÿ èçîëÿöèè 
îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè äî 4,5 CM% â öåìåíòíûõ ïîëàõ. Íå ÿâëÿåòñÿ 
ãèäðîèçîëÿöèåé ïðîòèâ íàïîðíîé âëàãè ïî DIN 18195/5. Ïîñûïàíèå 
ãðóíòîâêè êâàðöåâûì ïåñêîì ïåðåä øïàòëåâî÷íûìè ðàáîòàìè íå 
òðåáóåòñÿ! Èçîëÿöèÿ îñòàòî÷íîé âëàæíîñòè çà 1 äåíü! 
Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1

SOLVENT-
FREE

SOLVENT-
FREE

SOLVENT-
FREE

SOLVENT-
FREE

Ðàñõîä
2~250–400 ã/ì

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 10 êã,
íà ïîääîíå – 45 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ðåçèíîâàÿ øâàáðà

Âðåìÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
çàìåøàííîãî ñîñòàâà
ïðèáë. 30 ìèíóò

Ðàñõîä
2 ~ 400 ã/ì  íà 3 ñëîÿ

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 12,4 êã,
íà ïîääîíå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ùåòêà

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè ìåæäó 
íàíåñåíèÿìè: 
60 ìèíóò

042  EUROBLOCK TURBO

Ðàñõîä
2 100 - 150 ã/ì  

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 11 êã,
íà ïîääîíå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè: 
~ 2 ÷àñà, â çàâèñèìîñòè îò 
òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè 
âîçäóõà â ïîìåùåíèè 

Ðàñõîä
2~50–150 ã/ì , 

çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 10 êã,
íà ïîääîíå – 60 øò./384 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ùåòêà, ðàñïûëèòåëü

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè: 
30 ìèí. – 15 ÷àñîâ, 
â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíåíèÿ

044  EUROPRIMER MULTI

044

europrimer multi

UNIVERSALVORSTRICH

10 KG

Óíèâåðñàëüíàÿ ãðóíòîâêà
Ðàçâîäèìàÿ âîäîé ãðóíòîâêà äëÿ àáñîðáèðóþùèõ è íåàáñîðáèðóþùèõ 
ìèíåðàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé ïåðåä øïàòëåâî÷íûìè è êëååâûìè 
ðàáîòàìè. Ðàçáàâëÿåòñÿ âîäîé â çàâèñèìîñòè îò îñíîâàíèÿ: öåìåíòíàÿ 
ñòÿæêà – 1:2 âîäû, îñíîâàíèÿ íà îñíîâå ñóëüôàòà êàëüöèÿ – 1:1, êàê 
àäãåçèîííîå ñâÿçóþùåå äëÿ òåðàööî, êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, íàëèâíîãî 
àñôàëüòà, âîäîíåðàñòâîðèìûõ îñòàòêîâ êëåÿ – 1:1. Íà äåðåâÿííûõ 
ïîëàõ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü òîëüêî êîíöåíòðàò. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ, íå 
ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1, Blue Angel UZ 113
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070  EUROPRIMER FILL

071

europrimer fibre

FASERGRUND

10 KG

Ñàìîêëåÿùàÿñÿ áîðäþðíàÿ ëåíòà èç ïîëèýòèëåíà, 
ïðåäîòâðàùàþùàÿ çàòåêàíèå íèâåëèðóþùèõ ìàññ ìåæäó ñòåíàìè è 
îñíîâàíèåì. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çâóêîâûõ ìîñòèêîâ ïðè 
øïàòëåâî÷íûõ ðàáîòàõ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âåíòèëÿöèè äåðåâÿííûõ 
ïîëîâ ïðè èõ ðåìîíòå ñ ïîìîùüþ ñìåñè íèâåëèðóþùåé ìàññû è 
ñòåêëîâîëîêíà 811. Ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ìåøêàìè (10 
ðóëîíîâ), ïðîäàæà ïîøòó÷íî ðóëîíàìè íåâîçìîæíà.

Íèâåëèðíûå è âûðàâíèâàþùèå ñìåñè

Äëèíà ðóëîíà
25 ì 10 ðóëîíîâ â ìåøêå

Øèðèíà/òîëùèíà
ìì

 =  

20 x 5 

802  SOUND INSULATION BASIC

078  UNIVERSAL PRIMER POLARIS

Óíèâåðñàëüíàÿ ãðóíòîâêà
Ìîðîçîóñòîé÷èâàÿ ãðóíòîâêà äëÿ óìåíüøåíèÿ âïèòûâàåìîñòè 
ïîðèñòûõ îñíîâàíèé (í-ð, öåìåíòíûõ è àíãèäðèäíûõ ïîâåðõíîñòåé). 
Îáåñïå÷èâàåò àäãåçèþ íèâåëèðóþùèõ ìàññ ê ïðî÷íûì, àáñîðáèðóþùèì 
è íåàáñîðáèðóþùèì îñíîâàíèÿì, òàêèì êàê òåððàööî, êåðàìè÷åñêàÿ 
ïëèòêà, íàëèâíîé àñôàëüò, îñíîâàíèÿ ñ òðóäíîóäàëÿåìûìè îñòàòêàìè 
âîäîíåðàñòâîðèìûõ êëååâ. Êîíöåíòðàò, ðàçâîäèìûé âîäîé (ñì. 
òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ). Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D 1

078

euroblock polaris

POLARIS UNIVERSALPRIMER

5 KG

SOLVENT-
FREE

SOLVENT-
FREE

Ãðóíòîâêè

Çàïîëíÿþùàÿ ãðóíòîâêà
Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ, áûñòðîñîõíóùàÿ ãðóíòîâêà ñ çàïîëíÿþùèìè 
ñâîéñòâàìè äëÿ àáñîðáèðóþùèõ è íåàáñîðáèðóþùèõ ìèíåðàëüíûõ 
îñíîâàíèé, äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ìåëêèõ íåðîâíîñòåé è çàïîëíåíèÿ øâîâ â 
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêå, äîùàòûõ ïîëàõ è ïàðêåòå ïåðåä øïàòëåâàíèåì. 
Ïîäõîäèò äëÿ öåìåíòíûõ ñòÿæåê è àäãèäðèäíûõ îñíîâàíèé, 
êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, íàëèâíîãî àñôàëüòà, ïëîòíî ëåæàùèõ ñòàðûõ 
ïîêðûòèé, ýïîêñèäíûõ ïîëîâ. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1

Ôèáðîñîäåðæàùàÿ ãðóíòîâêà 
- â ïîñëåäóþùåì ïîñûïàíèè êâàðöåâûì ïåñêîì Ôîðáî ýïîêñèäíûõ è 
  ïîëèóðåòàíîâûõ ãðóíòîâîê áîëüøå íåò íåîáõîäèìîñòè
Ãîòîâà ê èñïîëüçîâàíèþ, áûñòðî ñîõíóùàÿ, èìåþùàÿ âåëèêîëåïíóþ 
àäãåçèþ ãðóíòîâêà äëÿ íàíåñåíèÿ íà ñâåæåíàíåñåííûå ñëîè Ôîðáî 
ýïîêñèäíûõ èëè ïîëèóðåòàíîâûõ ãðóíòîâîê, ïðèìåíÿåòñÿ âìåñòî 
ïîñûïàíèÿ êâàðöåâûì ïåñêîì. Äëÿ íàíåñåíèÿ íà âïèòûâàþùèå è íå 
âïèòûâàþùèå âëàãó îñíîâàíèÿ, íà ñòàðûå ïëîõî óäàëèìûå îñòàòêè 
êëåÿ, ÄÑÏ-ïëèòû, êåðàìè÷åñêóþ ïëèòêó è íàëèâíîé àñôàëüò. 
GISCODE D 1, EMICODE EC 1

Ðàñõîä
2~ 100–150 ã/ì  *

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 15 êã,
íà ïîääîíå – 40 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øïàòåëü, âàëèê

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè ìåæäó 
íàíåñåíèÿìè: 
~ 30–120 ìèíóò *
* â çàâèñèìîñòè îò îñíîâàíèÿ

Ðàñõîä
2~ 80–100 ã/ì  *

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 10 êã,
íà ïîääîíå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè: 
~ 60–120 ìèíóò *
* â çàâèñèìîñòè îò îñíîâàíèÿ

071  EUROPRIMER FIBRE

Ðàñõîä
2100–150 ã/ì , çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ

Óïàêîâêà
Êîìáèíèðîâàííàÿ 10 êã,
íà ïîääîíå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ùåòêà, ðàñïûëèòåëü

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè: 
30 ìèí. – 15 ÷àñîâ, 
â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíåíèÿ
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Ñòåêëîâîëîêíî
Ñïåöèàëüíîå ñòåêëîâîëîêíî äëÿ äîáàâëåíèÿ â íèâåëèðóþùèå ìàññû 
íà îñíîâå öåìåíòà è ñóëüôàòà êàëüöèÿ ñ öåëüþ óâåëè÷åíèÿ èõ ïðåäåëà 
ïðî÷íîñòè è óìåíüøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ïðè èõ óñàäêå. Îñîáåííî 
ïðèãîäíî äëÿ íàëèâíîãî àñôàëüòà, ãèïñîêàðòîííûõ ïëèò è íà ñòÿæêàõ ñ 
ìåëêèìè òðåùèíàìè.  Ëåãêî ñìåøèâàåìûé.

811  RENO FIBRE

Ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ äâóõêîìïîíåíòíàÿ ìàññà æèäêîé êîíñèñòåíöèè íà 
îñíîâå ýïîêñèäíîé ñìîëû. Äëÿ çàïîëíåíèÿ òðåùèí è äûð â öåìåíòíûõ 
ñòÿæêàõ, áåòîíå, ñòåíàõ, íàòóðàëüíûõ è èññêóñòâåííûõ êàìíÿõ. Ìîæíî 
äîáàâëÿòü êâàðöåâûé ïåñîê äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìíîãîñòîðîííå 
èñïîëüçóåìîãî ðåàêöèîííîãî ðàñòâîðà. 
Âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãîòîâîé ñìåñè – 20 ìèíóò. Âñïîìîãàòåëüíûé 
ïðîäóêò: ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåïêè.
Äëÿ áûñòðîãî ðåìîíòà èëè â ñëó÷àå øèðîêèõ òðåùèí ïðèìåíÿéòå 
Øïàòëåâî÷íóþ ìàññó íà îñíîâå ïîëèýñòåðà 912 Europlan Polyester Fill.
GISCODE RE 4

 

Äèñïåðñèîííàÿ øïàòëåâêà
Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ áûñòðîñîõíóùàÿ, îñòàþùàÿñÿ ýëàñòè÷íîé 
øïàòë¸âêà äëÿ øïàòëåâàíèÿ èçìåíÿþùèõ ôîðìó ïîâåðõíîñòåé. 
Îñîáåííî ïîäõîäèò ïîä ýëàñòè÷íûå ñïîðòèâíûå ïîêðûòèÿ, äëÿ 
«ïëàâàþùèõ» ïîëîâ, ïðè óêëàäêå íà ÄÑÏ, èçîëÿöèîííûå ïëèòû, ôàíåðó. 
Èñïîëüçóåòñÿ êàê áàðüåð äëÿ ìèãðàöèè ïëàñòèôèêàòîðîâ ïåðåä 
óêëàäêîé ïîêðûòèé íà èçîëÿöèîííûå èëè ÄÑÏ-ïëèòû, à òàêæå ïðè 
óêëàäêå âèíèëîâûõ ïîêðûòèé íà ñòàðûå âèíèëîâûå ïîêðûòèÿ. Äëÿ 
ñêðûòèÿ øâîâ ÄÑÏ-ïëèò, à òàêæå îòâåðñòèé îò øóðóïîâ ïåðåä óêëàäêîé 
ðàçëè÷íûõ íàïîëüíûõ ïîêðûòèé. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D 1

Íèâåëèðíûå è âûðàâíèâàþùèå ñìåñè

Ðàñõîä
1 óïàêîâêà íà ìåøîê 25 êã íèâåëèðóþùåé 
ìàññû

Óïàêîâêà
Ïàêåò ïîëèýòèëåíîâûé 250 ã,
â êîðîáêå – 50 ïàêåòîâ

Ðàçìåð âîëîêíà 
6 ìì + 12 ìì

Ðàñõîä
Çàâèñèò îò ðàçìåðà òðåùèí

Óïàêîâêà
Áàíêà ýïîêñèäíîé ìàññîé 0,9 êã + 
îòâåðäèòåëü 816 – 0,09 êã,
â êîðîáêå – ïî 8 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çàëèâêà

Âðåìÿ çàòâåðäåâàíèÿ 
~ 5 ÷àñîâ

Ðàñõîä
2~ 0,3–1,2 êã/ì , 

â çàâèñèìîñòè îò ïîâåðõíîñòè

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 14 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ãëàäêèé øïàòåëü

Ìîæíî õîäèòü 
÷åðåç 1–3 ÷àñà

Óêëàäêà ïîêðûòèÿ 
÷åðåç 24 ÷àñà

816  EPOXY-POTTING COMPOUND 

900  EUROPLAN DSP

910  EUROPLAN PU

2-êîìïîíåíòíàÿ øïàòëåâî÷íàÿ ìàññà
Âûñîêîýëàñòè÷íàÿ íèâåëèðóþùàÿ ìàññà íà îñíîâå ïîëèóðåòàíà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîäãîòîâêè îñíîâàíèé, ïîäâåðæåííûõ âûñîêèì 
ìåõàíè÷åñêèì è äèíàìè÷åñêèì íàãðóçêàì, ïåðåä óêëàäêîé 
èíäóñòðèàëüíûõ èëè ñïîðòèâíûõ ïîëîâ. Äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ 
ðàáîò. Âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãîòîâîé ñìåñè: ïðèáë. 40 ìèíóò.
Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE RU 1 

912  EUROPLAN POLYESTER FILL

2-êîìïîíåíòíàÿ øïàòëåâî÷íàÿ ìàññà
Áûñòðîçàòâåðäåâàþùàÿ, ïðî÷íàÿ, íå ïîäâåðãàþùàÿñÿ äåôîðìàöèÿì 
ðåìîíòíàÿ ìàññà è êëåé. Äëÿ âûðàâíèâàíèÿ è îäíîâðåìåííîãî 
ïðèêëåèâàíèÿ ìåòàëëè÷åñêèõ ïëàíîê äëÿ óêëàäêè êîâðîâûõ ïîêðûòèé ñ 
ïîìîùüþ íàòÿæåíèÿ, ðàçëè÷íûõ ðåìîíòûõ ïðîôèëåé. Äëÿ çàïîëíåíèÿ 
øâîâ è òðåùèí â ñòÿæêå, áåòîíå, ñòåíàõ, íàòóðàëüíûõ è èñêóññòâåííûõ 
êàìíÿõ. Äëÿ çàïîëíåíèÿ ìåëêèõ òðåùèí ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå 911 
Europlan Polyester èëè 816 Ýïîêñèäíîé ìàññû äëÿ òðåùèí. 
Âñïîìîãàòåëüíûé ïðîäóêò: ìåòàëëè÷åñêèå ñêðåïêè, àðòèêóë ¹ 
71652.

Ðàñõîä
~1,3 êã/ì²/ìì

Óïàêîâêà
Êîìáèóïàêîâêà 10 êã +1,8 êã,
íà ïîääîíå – 45 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øïàòåëü, âàëèê, êåëüìà

Íàãðóçêà âîçìîæíà  
÷åðåç 6–8 ÷àñà

Óêëàäêà ïîêðûòèÿ 
÷åðåç 24 ÷àñà

Ðàñõîä
Çàâèñèò îò òèïà ðåìîíòà

Óïàêîâêà
Êîìáèóïàêîâêà 0,97 êã + 0.03 êã,
íà ïîääîíå – 480 øò.
â êîðîáêå – 12 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ãëàäêèé øïàòåëü

Íàãðóçêà âîçìîæíà 
÷åðåç 10–15 ìèíóò
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Ðàñõîä
1,7 êã/ì2/ìì

Óïàêîâêà
Ìåøîê 25 êã, 
íà ïîääîíå – 42 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðàêåëü/âàëèê, íàñîñ

Ìîæíî õîäèòü 
– ÷åðåç 2–3 ÷àñà 

Óêëàäêà ïîêðûòèÿ 
– ÷åðåç 24–72 ÷àñà 

960  EUROPLAN SUPER

Ðàñõîä
1,5 êã/ì2/ìì

Óïàêîâêà
Ìåøîê 25 êã, 
íà ïîääîíå – 42 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðàêåëü/âàëèê, íàñîñ

Ìîæíî õîäèòü 
÷åðåç 2–3 ÷àñà
Óêëàäêà ïîêðûòèÿ 
– ÷åðåç 24 ÷àñà 
ïðè òîëùèíå ñëîÿ 3 ìì

971  EUROPLAN DE RAPID

Ñàìîíèâåëèðóþùàÿ ìàññà
Çàòâåðäåâàþùàÿ áåç âíóòðåííèõ íàïðÿæåíèé, óíèâåðñàëüíàÿ 
ñàìîíèâåëèðóþùàÿñÿ ìàññà äëÿ âûñîêèõ íàãðóçîê, ñ âåëèêîëåïíîé 
êîíå÷íîé ïðî÷íîñòüþ. Äëÿ âûðàâíèâàíèÿ âñåõ âèäîâ ìèíåðàëüíûõ 
ïîëîâ äî 20 ìì, à òàêæå íàëèâíîãî àñôàëüòà*. Íàíîñèòñÿ çà îäèí 
ðàáî÷èé ïðîöåññ ñ ïîìîùüþ íàñîñà, ðàêåëÿ. Ìîæíî äîáàâëÿòü äî 30%  
êâàðöåâîãî ïåñêà ôðàêöèè 0,4–1,0 ìì (çà èñêëþ÷åíèåì ïîñëåäóþùèõ 
ïàðêåòíûõ ðàáîò). Äëÿ ïðèìåíåíèÿ âíóòðè è ñíàðóæè ïîìåùåíèé. 
Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ.
* ïðè íàíåñåíèè íà íàëèâíîé àñôàëüò òîëùèíà ñëîÿ 
îãðàíè÷åíà äî 5 ìì
GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1 R

Òîíêàÿ ñòÿæêà
Ñàìîâûðàâíèâàþùàÿñÿ ñòÿæêà ñ òîëùèíîé ñëîÿ  5–40 ìì äëÿ áûñòðîãî 
ïîëó÷åíèÿ ïîëåçíîãî è ãîòîâîãî ê óêëàäêå îñíîâàíèÿ, à òàêæå 
âûðàâíèâàíèÿ öåìåíòíûõ, áåòîííûõ ïîâåðõíîñòåé, êåðàìè÷åñêîé 
ïëèòêè è ïðî÷èõ ïëèò, íàòóðàëüíîãî êàìíÿ è òåððàööî. Ïðèìåíÿåòñÿ 
òàêæå êàê ñâÿçóþùåå âûðàâíèâàþùåå òîëùèíîé ñëîÿ äî 40 ìì íà 
èìåþùèõñÿ öåìåíòíûõ ñòÿæêàõ. Äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ðàáîò.
GISCODE ZP 1

Ðàñõîä
1,5 êã/ì2/ìì

Óïàêîâêà
Ìåøîê 25 êã, 
íà ïîääîíå – 42 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ãëàäêèé øïàòåëü

Ìîæíî õîäèòü 
÷åðåç ~30 ìèí.

Ðåìîíòíàÿ ìàññà
Ñòàáèëüíàÿ, óñòîé÷èâàÿ ê âûñîêèì íàãðóçêàì, áûñòðî çàòâåðäåâàþùàÿ 
øïàòë¸âî÷íàÿ ìàññà äëÿ ðåìîíòà è íèâåëèðîâàíèÿ ëåñòíèö è 
ïëîùàäîê, çàïîëíåíèÿ îòâåðñòèé è ãëóáîêèõ íåðîâíîñòåé â ñòÿæêå, äëÿ 
ïðèäàíèÿ ôîðìû êðàÿì ëåñòíèö, ïåðåõîäàì, óêëîíàì. Òîëùèíà ñëîÿ äî 
50 ìì. Ñ ïîìîùüþ äîáàâëåíèÿ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà âîäû ìîæíî 
ðåãóëèðîâàòü ïðî÷íîñòü è ýëàñòè÷íîñòü ìàññû. Ïðè íàíåñåíèè 
òîëùèíîé ñëîÿ áîëåå 10 ìì ìîæíî äîáàâëÿòü äî 30% êâàðöåâûé ïåñîê. 
Äëÿ ïðèìåíåíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãîòîâîé 
ñìåñè: 15 ìèíóò.
GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1 R

Íèâåëèðíûå è âûðàâíèâàþùèå ñìåñè

928  EUROPLAN WHITE

Ãèïñîâàÿ íèâåëèðóþùàÿ ìàññà
Ñàìîðàñòåêàþùàÿñÿ, ñ ìàëûì âíóòðåííèì íàïðÿæåíèåì è îòñóòñòâèåì 
óñàäêè, ñ îòëè÷íîé àäãåçèåé íà àíãèäðèäíûõ îñíîâàíèÿõ. Ïîñëå 
çàòâåðäåâàíèÿ âîäîóñòîé÷èâà ïî îòíîøåíèþ ê äèñïåðñèîííûì êëåÿì. 
Äëÿ øïàòëåâàíèÿ ïëîòíî ëåæàùèõ ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ (í-ð, 
ãèïñîêàðòîí è ñèëèêàòíûå ïëèòû). Ïðèãîäíà äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà 
îñíîâàíèÿõ ñ íåäîñòàòî÷íîé ïîâåðõíîñòíîé ïðî÷íîñòüþ è íà ñòàðûõ 
ðàññëàèâàþùèõñÿ îñíîâàíèÿõ ñî ñðåäíåé ñòåïåíüþ íàãðóçêè,  à òàêæå 
íà íàëèâíîì àñôàëüòå. Òîëùèíà ñëîÿ äî 20 ìì.   Äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
âíóòðè ïîìåùåíèé.  Íå ñîäåðæèò õðîìàòîâ, ïîýòîìó íå îêàçûâàåò 
âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà êîæó.
GISCODE CP 1

Ðàñõîä
1,5 êã/ì²/ìì

Óïàêîâêà
Ìåøîê 25 êã, 
íà ïîääîíå – 42 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðàêåëü/âàëèê, íàñîñ
Ìîæíî õîäèòü ÷åðåç 2–3 ÷àñà

Óêëàäêà ïîêðûòèÿ
 – ÷åðåç ~24 ÷àñà ïðè òîëùèíå 
ñëîÿ 3 ìì, âûñûõàíèå êàæäîãî 
ñëåäóþùåãî 1 ìì +24 ÷àñà

940  EUROPLAN QUICK
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Ðàñõîä
1,5 êã/ì2/ìì

Óïàêîâêà
Ìåøîê 25 êã, 
íà ïîääîíå – 42 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðàêåëü/âàëèê

Ìîæíî õîäèòü
– ÷åðåç 2–3 ÷àñà

Óêëàäêà ïîêðûòèÿ
– ÷åðåç ~ 24 ÷àñà ïðè òîëùèíå ñëîÿ 3 ìì

Ñàìîíèâåëèðóùàÿ ìàññà
Óíèâåðñàëüíàÿ, ñàìîâûðàâíèâàþùàÿñÿ, ñ ìàëûì âíóòðåííèì 
íàïðÿæåíèåì, íèâåëèðóþùàÿ ìàññà äëÿ ìèíåðàëüíûõ îñíîâàíèé ñî 
ñðåäíåé ñòåïåíüþ íàãðóçêè. Òîëùèíà ñëîÿ äî 5 ìì çà îäíó ðàáî÷óþ 
îïåðàöèþ. Äëÿ ïðèìåíåíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ.
GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1 R

Ðàñõîä
1,5 êã/ì2/ìì

Óïàêîâêà
Ìåøîê 25 êã, 
íà ïîääîíå – 42 øò. 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðàêåëü/âàëèê, íàñîñ

Ìîæíî õîäèòü
– ÷åðåç 2–3 ÷àñà
Óêëàäêà ïîêðûòèÿ 
– ÷åðåç ~ 24 ÷àñà ïðè 
òîëùèíå ñëîÿ 3 ìì 

975  EUROPLAN TE/S

Óíèâåðñàëüíàÿ íèâåëèðóþùàÿ ìàññà
Ñàìîâûðàâíèâàþùàÿñÿ ìàññà ñ ìàëûì âíóòðåííèì íàïðÿæåíèåì 
ïîäõîäèò äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ìèíåðàëüíûõ ãðóíòîâûõ ïîâåðõíîñòåé, à 
òàêæå íàëèâíîãî àñôàëüòà*. Òîëùèíà ñëîÿ äî 30 ìì çà îäíó ðàáî÷óþ 
îïåðàöèþ. Ïðèãîäíà ïîä ïàðêåò (â ñî÷åòàíèè ñ íå ñîäåðæàùèìè âëàãó 
êëåÿìè).Äëÿ ïðèìåíåíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ.
* ïðè íàíåñåíèè íà íàëèâíîé àñôàëüò òîëùèíà ñëîÿ 
îãðàíè÷åíà äî 5 ìì
GISCODE ZP 1, EMICODE EC 1 R 

Íèâåëèðíûå è âûðàâíèâàþùèå ñìåñè

999  EUROPLAN UNIFILL

Êëåé äëÿ âèíèëîâûõ ïîêðûòèé

Ðàñõîä
450–650 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ìåòàëëè÷åñêîå 13,8/6,9 êã,
íà ïîääîíå – 45/75 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2

Âðåìÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
~ 70 ìèí., çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû 
îêðóæàþùåé ñðåäû

2-êîìïîíåíòíûé êëåé äëÿ óêëàäêè èíäóñòðèàëüíûõ ýëàñòîìåðíûõ 
ïîêðûòèé íà ãëàäêîé îñíîâå, äåðåâà è ïàðêåòà, à òàêæå ïëèò èç ÏÂÕ, 
êåðàìèêè, ñòèðîïîðà, ëàìèíàòà è ÄÑÏ. Ïðèãîäåí äëÿ ïîëîâ ñ î÷åíü 
âûñîêèìè íàãðóçêàìè (ýëåêòðîêàðû, áîëüíè÷íûå êðîâàòè íà ðîëèêàõ è 
ò.ä.). Íå ñîäåðæèò âîäû è ðàñòâîðèòåëåé. Äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ 
ðàáîò.
GISCODE RU 1

SOLVENT-
FREE

140  EUROMIX PU EXTRA

144  EUROMIX PU

Ðàñõîä
300–500 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 7,0 êã+0,875 
êã îòâåðäèòåëÿ
íà ïîääîíå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2

Âðåìÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
~ 40 ìèí., çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Härter 

PU

härter pu

2-K-PUR Universalklebstoff
Íå ñîäåðæàùèé âîäû è ðàñòâîðèòåëåé, óñòîé÷èâûé ê âûñîêèì 
íàãðóçêàì, áûñòðîçàòâåðäåâàþùèé äâóõêîìïîíåíòíûé óíèâåðñàëüíûé 
êëåé äëÿ óêëàäêè ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé íà îòøëèôîâàííîé ïîäëîæêå, 
ÏÂÕ-ïîêðûòèé â âèäå ïëèòêè, à òàêæå ïàðêåòà, ëàìèíàòà, ïðîáêîâûõ 
ïëèòîê. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. Î÷èñòèòåëü: 694 (10 êã) äëÿ íå 
çàòâåðäåâøåãî ìàòåðèàëà,  815 Euro Handclean.
GISCODE RU 1 EMICODE EC 1R
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525  EUROSAFE BASIC

425 EUROFLEX STANDARD

528  EUROSTAR ALLROUND

Ðàñõîä
220–270 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 3/6/13/20 êã,
íà ïîääîíå – 120/72/44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1 èëè À2 
(PVC/CV)

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–90 ìèí., çàâèñèò îò îñíîâàíèÿ

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 250–290 ã/ì2 (PVC, CV)
Â1 ~ 450–490 ã/ì2 (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13/20 êã,
íà ïîääîíå – 44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2 (âèíèë, ÏÂÕ), 
Â1 (òåêñòèëüí. ïîêðûòèÿ)

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
~ 10–40 ìèíóò

578  POLARIS

Ìîðîçîóñòîé÷èâûé âëàæíûé êëåé äëÿ àáñîðáèðóþùèõ îñíîâàíèé, ñ 
âûñîêîé íà÷àëüíîé è êîíå÷íîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè 
ðàçëè÷íûõ ÏÂÕ è âèíèëîâûõ ïîêðûòèé â ðóëîíàõ, òåêñòèëüíûõ è 
êîâðîâûõ ïîêðûòèé íà ðàçëè÷íûõ ïîäëîæêàõ, èãëîïðîáèâíûõ ïîêðûòèé. 
Ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ âîññòàíàâëèâàåò ñâîè êëååâûå 
õàðàêòåðèñòèêè. Ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ðàñòâîðèòåëåé <5%. Âðåìÿ äëÿ 
óêëàäêè 20 ìèíóò.
GISCODE D 2

GISCODE D 1, 

Äèñïåðñèîííûé êëåé ñ âûñîêîé íà÷àëüíîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ.  
Äëÿ óêëàäêè ïîêðûòèé èç âèíèëà èëè âñïåíåííîãî âèíèëà â ðóëîíàõ è 
ïëèòêàõ, â ò.÷. íà òêàíîé ïîäëîæêå. 
Äëÿ òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé íà ðàçëè÷íîé ïîäëîæêå, òåêñòèëüíûõ 
ïîêðûòèé áåç íàïîëíèòåëåé, âîéëî÷íûõ ïîêðûòèé. Ïðèãîäåí äëÿ 
ïðèêëåèâàíèÿ òîëüêî íà ïîäãîòîâëåííûå àáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ.
Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé, î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè 
– 40 ìèíóò. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ Design-ÏÂÕ ïîêðûòèé, à òàêæå 
ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìå âîéëî÷íûõ ïîêðûòèé!

EMICODE EC 1 

SOLVENT-
FREE

Êëåé äëÿ âèíèëîâûõ ïîêðûòèé

522  EUROSAFE STAR TACK

Ðàñõîä
À2 ~ 250–290 ã/ì2 
Â1 ~ 450–490 ã/ì2  (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî – 1,8/3,5/7/13/20 êã,
íà ïîääîíå – 200/120/72/44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À2/Â1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–15 ìèíóò

Óíèâåðñàëüíûé äèñïåðñèîííûé êëåé 
ñ âûñîêîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ è âûñîêèì êîíå÷íûì 
çàòâåðäåâàíèåì. Äëÿ ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è âñïåíåííîãî âèíèëà â ðóëîíàõ 
(íà âèíèëîâîé è òåêñòèëüíîé ïîäëîæêå), òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé íà 
ðàçëè÷íîé ïîäëîæêå, à òàêæå äëÿ ïëîòíûõ áåç íàïîëíèòåëåé 
òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâëåííûå àáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè: ~ 20 ìèíóò.
GISCODE D 1

SOLVENT-
FREE

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé, óñòîé÷èâûé ïðîòèâ ìèãðàöèè ïëàñòèôèêàòîðîâ 
äèñïåðñèîííûé êëåé äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ ïîêðûòèé íà ïîäãîòîâëåííûå 
àáñîðáèðóþùèå è íåàáñîðáèðóþùèå âëàãó ïîëû. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 
ïîêðûòèé èç ÏÂÕ, âñïåíåííîãî âèíèëà â ðóëîíàõ, ó÷èòûâàÿ 
ñïåöèàëüíûå èíñòðóêöèè ïî èõ óêëàäêå. Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè êëåÿ äî 
óêëàäêè ïîêðûòèÿ ïðè êîíòàêòíîì ïðèêëåèâàíèè: ~ 30-60 ìèí. Âðåìÿ 
êîíòàêòíîãî ïðèêëåèâàíèÿ:  ~ 90 ìèíóò. Âîçìîæíà òåðìè÷åñêàÿ 
ðåàêòèâàöèÿ êëåÿ. Ïðèãîäåí äëÿ ñòåí è ïîòîëêîâ. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé ïî TRGS 610.
GISCODE D 1

Ðàñõîä
À2 – îê. 320 ã/ì2  (âèíèë, ÏÂÕ)
Â1/Â2 – 420/480  ã/ì2 (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî – 1,8/3,5/7/13/20 êã,
íà ïîääîíå – 200/120/72/44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À2 èëè Â1/Â2 

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–15 ìèí.

 

GISCODE D 2

Ìîðîçîóñòîé÷èâûé êëåé äëÿ âèíèëîâûõ è òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé. Äëÿ 
óêëàäêè ïîêðûòèé íà åù¸ íå âûñîõøèé ñëîé êëåÿ. Ïðèãîäåí òîëüêî äëÿ 
àáñîðáèðóþùèõ îñíîâàíèé. Ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ âîññòàíàâëèâàåò 
ñâîè êëååâûå õàðàêòåðèñòèêè. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé ïî TRGS 
610.

Ðàñõîä
À2 ~ 250–290 ã/ì2 
Â1 ~ 450–490 ã/ì2  (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèê. 3/6/12/20 êã,
íà ïîääîíå – 120/72/44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À2/Â1 

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–20 ìèí.
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640  EUROSTAR UNICOL

643  EUROSTAR FIBRE

Ðàñõîä
À2 – îê. 320 ã/ì2 (âèíèë, ÏÂÕ)
Â1/Â2 – 420/480 ã/ì2 (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî – 1,8/3,5/7/13/20 êã,
íà ïîääîíå – 200/120/72/44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À2 èëè Â1/Â2 

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–15 ìèí.

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 250–300 ã/ì2 (PVC, CV, 
ýëàñòîìåðíîå ïîêðûòèå)
Â1 ~ 450–490 ã/ì2 (òåêñòèëüí., 
íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2 
(âèíèë, ÏÂÕ), Â1 (òåêñòèëüí. ïîêðûòèÿ)

Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè 
~ 10–30 ìèíóò

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 230–280 ã/ì2 (PVC)
Â1 ~ 350–490 ã/ì2 (òåêñòèëüí.) 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã, 
íà ïîääîíå –  44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2 (ÏÂÕ),  
Â1 (òåêñòèëüí. ïîêðûòèÿ)

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–30 ìèí., çàâèñèò îò îñíîâàíèÿ 

Êëåé äëÿ òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé

425  EUROFLEX STANDARD

509  EUROSTAR TEX
Ðàñõîä
~ 450–490 ã/ì2 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13/20 êã,
íà ïîääîíå – 44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â1 

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
15–20 ìèí.

Óíèâåðñàëüíûé êëåé
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé, àðìèðîâàííûé âîëîêíîì äèñïåðñèîííûé êëåé 
äëÿ óêëàäêè ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé ñ îòøëèôîâàííîé ïîäëîæêîé â 
ðóëîíàõ (íàïð. Noraplan) è ïëèòêå ðàçìåðîì äî 100õ100 ñì, òîëùèíîé äî 
4 ìì (íàïð. Norament),  ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è íà âñïåíåííîé îñíîâå, à òàêæå 
òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé, èãëîïðîáèâíîãî ìàòåðèàëà, ëèíîëåóìà â 
ðóëîíàõ íà ïîäãîòîâëåííûå âïèòûâàþùèå îñíîâàíèÿ. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé, î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – 30 ìèí.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

GISCODE D 1, 

Óíèâåðñàëüíûé êëåé
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé äèñïåðñèîííûé êëåé ñ î÷åíü âûñîêîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ äëÿ óêëàäêè ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé ñ ãëàäêîé è 
îòøëèôîâàííîé ïîäëîæêîé â ðóëîíàõ è ïëèòêå ðàçìåðîì äî 100 ñì õ 
100ñì, òîëùèíîé äî 4 ìì (íàïð. Norament) íà ïîäãîòîâëåííûå 
îñíîâàíèÿ. Ïðèãîäåí äëÿ óêëàäêè ÏÂÕ-ïîêðûòèé è ïîêðûòèé íà 
âñïåíåííîé îñíîâå, à òàêæå äèçàéíîâûõ, òåêñòèëüíûõ è ïîêðûòèé èç 
èãëîïðîáèâíîãî ìàòåðèàëà, ëèíîëåóìà â ðóëîíàõ íà ïîäãîòîâëåííûå, 
âëàãîâïèòûâàþùèå îñíîâàíèÿ. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé, î÷åíü 
íèçêàÿ ýìèññèÿ. 

EMICODE EC 1 

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé äèñïåðñèîííûé êëåé ñ âûñîêîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé íà ïîäëîæêå èç 
âñïåíåííîãî ïîëèóðåòàíà èëè ëàòåêñà, íà äæóòîâîé èëè âòîðè÷íîé 
ñèíòåòè÷åñêîé ïîäëîæêå, à òàêæå ïîêðûòèé èç èãëîïðîáèâíîãî 
ìàòåðèàëà íà ïîäãîòîâëåííûå ïîâåðõíîñòè. Ïðèãîäåí äëÿ íàñòèëà 
ïîëèâèíèëõëîðèäíûõ äóáëèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íà ðàçëè÷íîé 
ïîäëîæêå è ïàðîïðîïóñêàþùèõ, áåç íàïîëíèòåëåé, òåêñòèëüíûõ 
ïîêðûòèé íà ïîäãîòîâëåííûå äëÿ óêëàäêè àáñîðáèðóþùèå 
ïîâåðõíîñòè. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. 
Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – 30 ìèí. 
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

Ìîðîçîóñòîé÷èâûé âëàæíûé êëåé äëÿ àáñîðáèðóþùèõ îñíîâàíèé, ñ 
âûñîêîé íà÷àëüíîé è êîíå÷íîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè 
ðàçëè÷íûõ ÏÂÕ è âèíèëîâûõ ïîêðûòèé â ðóëîíàõ, òåêñòèëüíûõ è 
êîâðîâûõ ïîêðûòèé íà ðàçëè÷íûõ ïîäëîæêàõ, èãëîïðîáèâíûõ ïîêðûòèé. 
Ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ âîññòàíàâëèâàåò ñâîè êëååâûå õàðàêòåðèñòèêè. 
Ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ðàñòâîðèòåëåé <5%. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè 20 
ìèíóò.
GISCODE D 2

Êëåé äëÿ âèíèëîâûõ ïîêðûòèé
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Êëåé äëÿ òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé

605  EUROSTAR TK

Ðàñõîä
~ 400–450 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–20 ìèíóò

Äèñïåðñèîííûé êëåé äëÿ óêëàäêè òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé íà ðàçëè÷íîé 
ïîäëîæêå íà ïîäãîòîâëåííûå ãðóíòîâûå ïîâåðõíîñòè. Òàêæå 
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ ïîëèâèíèëõëîðèäíûõ äóáëèðîâàííûõ 
ìàòåðèàëîâ íà ðàçëè÷íîé ïîäëîæêå íà ïîäãîòîâëåííûå ê óêëàäêå 
àáñîðáèðóþùèå ïîâåðõíîñòè. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D1, EMICODE EC 1 

525  EUROSAFE BASIC

Ðàñõîä
À2 ~ 250–290 ã/ì2 
Â1 ~ 450–490 ã/ì2  (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî – 1,8/3,5/7/13/20 êã,
íà ïîääîíå – 200/120/72/44/32 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À2/Â1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–15 ìèíóò

Óíèâåðñàëüíûé äèñïåðñèîííûé êëåé 
ñ âûñîêîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ è âûñîêèì êîíå÷íûì 
çàòâåðäåâàíèåì. Äëÿ ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è âñïåíåííîãî âèíèëà â ðóëîíàõ 
(íà âèíèëîâîé è òåêñòèëüíîé ïîäëîæêå), òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé íà 
ðàçëè÷íîé ïîäëîæêå, à òàêæå äëÿ ïëîòíûõ áåç íàïîëíèòåëåé 
òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé. Ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâëåííûå àáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè: ~ 20 ìèíóò.
GISCODE D 1

SOLVENT-
FREE

541  EUROFIX ANTI SLIP

542  EUROFIX TILES

546  EUROFIX MULTI

Ðàñõîä
100–150 ã/ì²

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13/5/3êã,
íà ïîääîíå – 40/90/120 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê èëè çóá÷àòûé øïàòåëü À1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
30–60 ìèíóò

Ôèêñàöèÿ äëÿ êîâðîâîé ïëèòêè
Àêðèëîâàÿ äèñïåðñèÿ äëÿ ôèêñàöèè ñòàáèëüíûõ ïî ðàçìåðàì 
êîâðîâûõ ïëèòîê è ëåãêèõ êîâðîâûõ ïîêðûòèé â ðóëîíàõ íà ðàçëè÷íûõ 
ïîäëîæêàõ, â òîì ÷èñëå è âîéëî÷íûõ, ñïåöèàëüíî ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïîñëåäóþùåãî ñíÿòèÿ èëè çàìåíû êîâðîâûõ ïëèòîê. Äëÿ óêëàäêè íà 
ïîäãîòîâëåííûå àáñîðáèðóþùèå è íåàáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. 
Äîïóñêàåò çàìåíó ïëèòîê äî 10 ðàç áåç ïîâòîðíîãî íàíåñåíïÿ. Íå 
ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1

Ðàñõîä
100–150 ã/ì²

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 10 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê èëè çóá÷àòûé øïàòåëü À1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
~ 1 ÷àñ

Ðàñõîä
100–120 ã/ì²  

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 10 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê èëè çóá÷àòûé øïàòåëü À1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
20–40 ìèíóò

Óíèâåðñàëüíàÿ ôèêñàöèÿ
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ ðàñòâîðèòåëåé, ïðèãîäíàÿ äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ ïîä ñòóëüÿ íà ðîëèêàõ, ñïåöèàëüíàÿ ôèêñàöèÿ ñ î÷åíü 
âûãîäíûì óäåëüíûì ðàñõîäîì. Äëÿ ôèêñàöèè âèíèëîâûõ èëè èç 
âñïåíåííîãî âèíèëà ïîêðûòèé, à òàêæå òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé íà 
èìåþùèåñÿ ñòàðûå ïîêðûòèÿ, êîòîðûå íå äîëæíû áûòü ïîâðåæäåíû 
èëè ïîäâåðæåíû âðåäíîìó âîçäåéñòâèþ. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Äëÿ 
îñîáîãî âíèìàíèÿ: ñ ïîìîùüþ 891 Aqua-Óíèâåð-ñàëüíîãî î÷èñòèòåëÿ 
ìîæíî óäàëèòü îñòàòêè ôèêñàöèè.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

Ôèêñàöèÿ ïðîòèâ ñäâèãîâ
Àêðèëîâàÿ äèñïåðñèÿ äëÿ ôèêñàöèè ñàìîëåæàùèõ êîâðîâûõ ïëèòîê 
ñòàáèëüíîé ôîðìû ñ âèíèëîâîé èëè áèòóìíîé ïîäëîæêîé íà 
ïîäãîòîâëåííûå àáñîðáèðóþùèå è íåàáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. 
Äîïóñêàåò çàìåíó ïëèòîê äî 5 ðàç áåç ïîâòîðíîãî íàíåñåíèÿ. Íå 
ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Äëÿ òîêîïðîâîäÿùåé 
óêëàäêè ñëåäóåò ñìåøèâàòü 10 ÷àñòåé ôèêñàöèè 541 Eurofix Anti Slip è 
3,5 ÷àñòåé Òîêîïðîâîäÿùåãî àääèòèâà 841 EL. Âñïîìîãàòåëüíûé 
ïðîäóêò: Òîêîïðîâîäÿùèé àääèòèâ 841EL (3,5 êã). 
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 
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Ðàñõîä
~ 450 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â1

Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè 
10 ìèíóò

Ðàñõîä
~ 260–300 ã/ì² (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã,
íà ïîääîíå –  44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â1 

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–10 ìèíóò

Ðàñõîä
~ 400–450 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 4/14 êã,
íà ïîääîíå – 84/44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â1

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–10 ìèíóò

LINOLEUM DOCTOR

Êëåé äëÿ ðåìîíòà íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà

Êîìïëåêò ñîñòîèò èç: 
1 áóòûëêà Linoleum Doctor 0,5 êã, 
2 èíúåêöèîííûå èãëû, 
1 Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

610  EUROSTAR LINO LK

611  EUROSTAR LINO

linoleum doctor

Linoleum -

Reparaturklebstoff

SOLVENT-
FREE

Êëåé äëÿ íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà

Äèñïåðñèîííûé êëåé äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà â 
ðóëîíàõ è ïëèòêå, ïðîáêîâûõ ïîêðûòèé íà äæóòîâîé ïîäëîæêå, 
òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé ñ âòîðè÷íîé ñèíòåòè÷åñêîé èëè âîéëî÷íîé 
ïîäëîæêîé, âèíèëîâûõ ïîêðûòèé è ïîêðûòèé èç âñïåíåííîãî âèíèëà íà 
îñíîâå èç ïîëèýñòåðà, ïîêðûòèé èç èãëîïðîáèâíîãî ìàòåðèàëà, 
òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé áåç íàïîëíèòåëåé, òêàíåâûõ ïîêðûòèé íà 
ïîäãîòîâëåííûå aáñîðáèðóþùèå ïîâåðõíîñòè èëè ÄÑÏ-ïëèòû. Êëåé ñ 
âûñîêîé íà÷àëüíîé è êîíå÷íîé êëåÿùåé ñèëîé. Î÷åíü ýêîíîìè÷åí. 
Ïðèãîäåí äëÿ êîíòàêòíîãî ïðèêëåèâàíèÿ. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Íå 
ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé, íèçêîå ñîäåðæàíèå âîäû. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè 
15–20 ìèí.
GISCODE D 1, Blue Angel UZ 113EMICODE EC 1, 

Êëåé äëÿ íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà
Äèñïåðñèîííûé êëåé äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà â 
ðóëîíàõ, ïðîáêîâûõ ïîêðûòèé íà ïîäãîòîâëåííûå âëàãîâïèòûâàþùèå 
ïîâåðõíîñòè. Õîðîøàÿ íà÷àëüíàÿ êëåÿùàÿ ñïîñîáíîñòü, âûñîêèå 
ïðî÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè, ëåãêî íàíîñèìûé. 
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

Ìîðîçîóñòîé÷èâûé êëåé ñ î÷åíü âûñîêîé íà÷àëüíîé è êîíå÷íîé 
êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Ñïåöèàëüíûé êëåé äëÿ áûñòðîãî ïðèêëåèâàíèÿ 
íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà è ïðîáêîâûõ ïîêðûòèé íà äæóòîâîé îñíîâå íà 
âñå ïîäãîòîâëåííûå àáñîðáèðóþùèå ïîâåðõíîñòè èëè ÄÑÏ-ïëèòû. 
Îñîáåííî ïðèãîäåí äëÿ óêëàäêè ñëîæíûõ àïïëèêàöèé èç íàòóðàëüíîãî 
ëèíîëåóìà. Ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ âîññòàíàâëèâàåò ñâîè êëååâûå 
õàðàêòåðèñòèêè. Íèçêîå ñîäåðæàíèå ðàñòâîðèòåëåé
Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – 20 ìèí.
GISCODE D1

418  EUROFLEX LINO PLUS
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Êëåé äëÿ ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé

140  EUROMIX PU EXTRA

2-êîìïîíåíòíûé êëåé äëÿ óêëàäêè èíäóñòðèàëüíûõ ýëàñòîìåðíûõ 
ïîêðûòèé íà ãëàäêîé îñíîâå, äåðåâà è ïàðêåòà, à òàêæå ïëèò èç ÏÂÕ, 
êåðàìèêè, ñòèðîïîðà, ëàìèíàòà è ÄÑÏ.  Ïðèãîäåí äëÿ ïîëîâ ñ î÷åíü 
âûñîêèìè íàãðóçêàìè (ýëåêòðîêàðû, áîëüíè÷íûå êðîâàòè íà ðîëèêàõ è 
ò.ä.). Íå ñîäåðæèò âîäû è ðàñòâîðèòåëåé. Äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ 
ðàáîò.
GISCODE RU 1

Ðàñõîä
450–650 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ìåòàëëè÷åñêîå 13,8/6,9 êã,
íà ïîääîíå – 45/75 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2

Âðåìÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
~ 70 ìèí., çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû 
îêðóæàþùåé ñðåäû

SOLVENT-
FREE

144  EUROMIX PU

2-êîìïîíåíòíûé óíèâåðñàëüíûé êëåé
Óñòîé÷èâûé ê âûñîêèì íàãðóçêàì, áûñòðîçàòâåðäåâàþùèé êëåé äëÿ 
óêëàäêè ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé íà îòøëèôîâàííîé ïîäëîæêå, à òàêæå 
ÏÂÕ-ïîêðûòèé â âèäå ïëèòêè, ïàðêåòà,  ëàìèíàòà, ïðîáêîâûõ ïëèòîê. Íå 
ñîäåðæèò âîäû è ðàñòâîðèòåëåé. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè ~ 50 ìèíóò ñ 
ìîìåíòà çàìåøèâàíèÿ ïðè òåìïåðàòóðå 20? Ñ. Î÷èñòèòåëü: äëÿ 
íåçàòâåðäåâøåãî ìàòåðèàëà – ðàñòâîðèòåëü Ôîðáî 694 (10 êã).
GISCODE RU 1 EMICODE EC 1R

Härter 

PU

härter pu

Ðàñõîä
300–500 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 7,0 êã+0,875 
êã îòâåðäèòåëÿ
íà ïîääîíå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2

Âðåìÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
~ 40 ìèí., çàâèñèò îò òåìïåðàòóðû 
îêðóæàþùåé ñðåäû

640  EUROSTAR UNICOL

643  EUROSTAR FIBRE

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 250–300 ã/ì2 (PVC, CV, 
ýëàñòîìåðíîå ïîêðûòèå)
Â1 ~ 450–490 ã/ì2 (òåêñòèëüí., 
íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2 
(âèíèë, ÏÂÕ), Â1 (òåêñòèëüí. ïîêðûòèÿ)

Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè 
~ 10–30 ìèíóò

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 230–280 ã/ì2 (PVC)
Â1 ~ 350–490 ã/ì2 (òåêñòèëüí.) 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã, 
íà ïîääîíå –  44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü À1–À2 (ÏÂÕ),  
Â1 (òåêñòèëüí. ïîêðûòèÿ)

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–30 ìèí., çàâèñèò îò îñíîâàíèÿ 

Óíèâåðñàëüíûé êëåé
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé, àðìèðîâàííûé âîëîêíîì äèñïåðñèîííûé êëåé 
äëÿ óêëàäêè ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé ñ îòøëèôîâàííîé ïîäëîæêîé â 
ðóëîíàõ (íàïð. Noraplan) è ïëèòêå ðàçìåðîì äî 100õ100 ñì, òîëùèíîé äî 
4 ìì (íàïð. Norament),  ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è íà âñïåíåííîé îñíîâå, à òàêæå 
òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé, èãëîïðîáèâíîãî ìàòåðèàëà, ëèíîëåóìà â 
ðóëîíàõ íà ïîäãîòîâëåííûå âïèòûâàþùèå îñíîâàíèÿ. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé, î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ.
Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – 30 ìèí.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

GISCODE D 1, 

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé äèñïåðñèîííûé êëåé ñ î÷åíü âûñîêîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ äëÿ óêëàäêè ýëàñòîìåðíûõ ïîêðûòèé ñ ãëàäêîé è 
îòøëèôîâàííîé ïîäëîæêîé â ðóëîíàõ è ïëèòêå, ðàçìåðîì äî 
100õ100ñì, òîëùèíîé äî 4 ìì (íàïð. Norament) íà ïîäãîòîâëåííûå 
îñíîâàíèÿ. Ïðèãîäåí äëÿ óêëàäêè ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è íà âñïåíåííîé 
îñíîâå, à òàêæå äèçàéíîâûõ, òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé, èãëîïðîáèâíîãî 
ìàòåðèàëà, ëèíîëåóìà â ðóëîíàõ íà ïîäãîòîâëåííûå âïèòûâàþùèå 
îñíîâàíèÿ. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé, î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ.

EMICODE EC 1 
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041  EUROPRIMER EC

234  EUROSOL EC

Ðàñõîä
100–150 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 10 êã,
íà ïîääîíå – 60 øò. 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ùåòêà

Âðåìÿ äëÿ âûñûõàíèÿ 
~ 30 ìèíóò

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 250–300 ã/ì² 
Âàëèê, êèñòî÷êà ~ 100–150 ã/ì² 
íà îäíó ïîâåðõíîñòü

Óïàêîâêà
Âåäðî ìåòàëëè÷åñêîå 10 êã, 
íà ïîääîíå – 45 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øïàòåëü çóá÷àòûé À1/À2, 
ãëàäêèé, âàëèê, êèñòî÷êà.

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–15 ìèí.

Òîêîïðîâîäÿùèé êîíòàêòíûé êëåé äëÿ ðåçèíû
Ìîðîçîñòîéêèé êîíòàêòíûé êëåé ÷åðíîãî öâåòà ñ ýëåêòðè÷åñêèì 
ñîïðîòèâëåíèåì 10–100 ÊÎì è âûñîêîé íà÷àëüíîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè òîêîïðîâîäÿùèõ è àíòèñòàòè÷åñêèõ 
ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è ðåçèíû â ðóëîíàõ è ïëèòêàõ, à òàêæå òåêñòèëüíûõ 
ïîêðûòèé è íåñàìîêëåÿùåéñÿ ìåäíîé ëåíòû. Ëåãêî íàíîñèòñÿ, âûñîêàÿ 
êîíòàêòíàÿ êëåéêîñòü. Âðåìÿ äëÿ êîíòàêòíîãî ïðèêëåèâàíèÿ: ~ 45 ìèí. 
Ñîäåðæèò îïàñíûå âåùåñòâà: ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè. 
Âñïîìîãàòåëüíûé ïðîäóêò: ðàñòâîðèòåëü Ôîðáî 676.
GISCODE S 6

041

europrimer el

DISPERSIONSVORSTRICH EL

10 KG

Òîêîïðîâîäèìûå ñèñòåìû

Òîêîïðîâîäÿùàÿ ãðóíòîâêà
Ãîòîâàÿ ê ïðèìåíåíèþ, òîêîïðîâîäÿùàÿ äèñïåðñèîííàÿ ãðóíòîâêà 
(÷¸ðíàÿ). Íàíîñèòñÿ íà ïîäãîòîâëåííûå âïèòûâàþùèå ïîâåðõíîñòè. 
Ïðè èñïîëüçîâàíèè òîêîïðîâîäÿùèõ êëååâ íå íóæíî ñîçäàâàòü ìåäíóþ 
ñåòêó. Òàê êàê ýòà ãðóíòîâêà îáåñïå÷èâàåò ïîïåðå÷íóþ ïðîâîäèìîñòü, 
äîñòàòî÷íî íà êàæäûå 30 ì² óêëàäûâàòü Ôîðáî Ìåäíóþ ëåíòó 801 êàê 
îòâîäíîé ïîòåíöèàë. Ýêîíîìè÷íûé ðàñõîä. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ. Íå 
ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé.
GISCODE D 1, EMCIDOE EC 1 

523  EUROSTAR TACK EC

506  EUROSTAR TEX EC

Ðàñõîä
450–500 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 13 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü TL/B2

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–10 ìèíóò

Ðàñõîä
S1 250–350 ã/ì² (PVC, CV)
TL 350–450 ã/ì² (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 12 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü S1 (ÏÂÕ, âèíèë), TL 
(òåêñòèëüí. ïîêð.)

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–15 ìèí.

Òîêîïðîâîäÿùèé êëåé äëÿ êîâðîëèíà
Ñâåòëîãî öâåòà, òîêîïðîâîäÿùèé äèñïåðñèîííûé êëåé ñ âûñîêîé 
êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè òîêîïðîâîäÿùèõ òåêñòèëüíûõ 
ïîêðûòèé è ïîêðûòèé èç èãëîïðîáèâíîãî ìàòåðèàëà íà ïîâåðõíîñòè, 
ïîäãîòîâëåííûå òîêîïðîâîäÿùåé ãðóíòîâêîé 041 Europrimer EL, èëè íà 
ñåòêó èç 801 ìåäíîé ëåíòû. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óêëàäêè íà 
àáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ, íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – 10 ìèí.  
GISCODE D 1,  EMICODE EC 1 

Òîêîïðîâîäÿùèé êëåé äëÿ ÏÂÕ-ïîêðûòèé
Ñâåòëûé òîêîïðîâîäÿùèé äèñïåðñèîííûé êëåé ñ âûñîêîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè òîêîïðîâîäÿùèõ âèíèëîâûõ è òåêñòèëüíûõ 
ïîêðûòèé íà ïîâåðõíîñòè, ïîäãîòîâëåííûå òîêîïðîâîäÿùåé ãðóíòîâêîé 
041 Europrimer EL, èëè íà ñåòêó èç 801 ìåäíîé ëåíòû. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
óêëàäêè íà àáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. Î÷åíü íèçêàÿ ýìèññèÿ, íå 
ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – 20 ìèí.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

Ìîðîçîñòîéêèé òîêîïðîâîäÿùèé äèñïåðñèîííûé êëåé, ñâåòëûé, ñ 
âûñîêîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óêëàäêè 
òîêîïðîâîäÿùèõ òåêñòèëüíûõ è âèíèëîâûõ ïîêðûòèé íà ïîâåðõíîñòè, 
ïîäãîòîâëåííûå òîêîïðîâîäÿùåé ãðóíòîâêîé 041 Europrimer EL, èëè íà 
ñåòêó èç 801 ìåäíîé ëåíòû. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óêëàäêè íà 
àáñîðáèðóþùèå îñíîâàíèÿ. Ïîñëå ðàçìîðàæèâàíèÿ âîññòàíàâëèâàåò 
ñâîè êëåÿùèå õàðàêòåðèñòèêè. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé ïî TRGS 
610. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè ~ 15 ìèí.
GISCODE D1

Ðàñõîä
S1 250–300 ã/ì² (PVC, CV)
TL 350–400 ã/ì² (òåêñòèëüí.)

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 12 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò. 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü S1 (ÏÂÕ, âèíèë), TL 
(òåêñòèëüí. ïîêð.)

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5-10 ìèíóò

579  EUROSAFE POLARIS
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801  COPPER TAPE

Ðàñõîä
Íà êàæäûå 30 ì2 îäèí 
îòâîäíîé ïîòåíöèàë èëè 
ñåòêà ïî âñåé ïëîùàäè 
ïîìåùåíèÿ

Äëèíà ëåíòû
20 ì

Óïàêîâêà
Â êîðîáêå – 30 áîáèí
Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ñàìîêëåÿùàÿñÿ

Êîíòàêòíûå è ìîíòàæíûå êëåÿ

232  MOUNTING ADHESIVE

Ðàñõîä
20–40 ìë/ïîãîííûé ìåòð

Óïàêîâêà
310 ìë
12 êàðòóø/êàðòîí
1500 øò./ïîääîí

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ïèñòîëåò äëÿ êàðòóøåé/ãåðìåòèêîâ

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5  ìèí.
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Ñàìîêëåÿùàÿñÿ ìåäíàÿ ëåíòà äëÿ ñîçäàíèÿ îòâîäíîãî ïîòåíöèàëà ïðè 
òîêîïðîâîäÿùåé óêëàäêå ïîêðûòèé. Ïðè óêëàäêå ó÷èòûâàéòå òðåáîâàíèÿ 
ïðîèçâîäèòåëåé íàïîëüíûõ ïîêðûòèé. 

Ñâåòëûé òîêîïðîâîäÿùèé äèñïåðñèîííûé êëåé ñ âûñîêîé íà÷àëüíîé 
êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè òîêîïðîâîäÿùåãî íàòóðàëüíîãî 
ëèíîëåóìà è êîâðîëèíà íà ïîâåðõíîñòè, ïîäãîòîâëåííûå 
òîêîïðîâîäÿùåé ãðóíòîâêîé 041 Europrimer EL, èëè íà ñåòêó èç 801 
ìåäíîé ëåíòû. Ñîäåðæèò íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âîäû, îáëàäàåò 
âûñîêèì êîíå÷íûì çàòâåðäåâàíèåì, ëåãêî íàíîñèòñÿ è î÷åíü 
ýêîíîìè÷åí â ðàñõîäå. Óñòîé÷èâ ïðîòèâ ùåëî÷åé è ñòàðåíèÿ. Î÷åíü 
íèçêàÿ ýìèññèÿ, íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. Âðåìÿ äëÿ óêëàäêè – äî 30 
ìèí.
GISCODE D 1, EMICODE EC 1 

Ðàñõîä
260–300 ã/ì²

Óïàêîâêà
Âåäðî ïëàñòèêîâîå 11 êã,
íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â2 

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–30 ìèí.

615  EUROSTAR LINO EC

Ñ î÷åíü âûñîêîé êëåÿùåé ñïîñîáíîñòüþ, ýëàñòè÷íûé ìîíòàæíûé êëåé 
äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ ïëèíòóñà èç äåðåâà, òâåðäîãî ÏÂÕ, äëÿ ôèêñàöèè è 
ïðèêëåèâàíèÿ ÄÑÏ-ïëèò, ãèïñîêàðòîíà, äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ ïàíåëåé, à 
òàêæå èçîëèðóþùèõ è àêóñòè÷åñêèé ïëèò. Íå ïðèãîäåí äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 
ñòèðîïîðà. Êëåé ñîäåðæèò îïàñíûå âåùåñòâà, ïîýòîìó ñëåäóåò 
ñîáëþäàòü ðåêîìåíäàöèè ïî áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëà îáðàùåíèÿ ñ 
îïàñíûìè âåùåñòâàìè.
GISCODE S 1

Òîêîïðîâîäèìûå ñèñòåìû

233  EUROSOL CONTACT

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 250–300 ã/ì² ,
Âàëèê, êèñòî÷êà ~ 100-150 ã/ì² 
íà îäíó ïîâåðõíîñòü

Óïàêîâêà
Âåäðî ìåòàëëè÷åñêîå 0,65/5,5/10 êã,
íà ïîääîíå –  -/75/45 øò.,
â êîðîáêå – 8 øò./ - / -

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øïàòåëü çóá÷àòûé À1/À2, 
ãëàäêèé, âàëèê, êèñòî÷êà

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
5–10 ìèíóò

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé êîíòàêòíûé êëåé ñ âûñîêîé íà÷àëüíîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è ðåçèíû â ðóëîíàõ è 
ïëèòêàõ, à òàêæå ïëèò èç ïðîáêè, íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà è ïëèíòóñîâ. 
Ëåãêî íàíîñèòñÿ, âûñîêàÿ êîíòàêòíàÿ êëåéêîñòü. Âðåìÿ äëÿ 
êîíòàêòíîãî ïðèêëåèâàíèÿ: ïðèáë. 2 ÷àñà. Ñîäåðæèò îïàñíûå 
âåùåñòâà: ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè. Âñïîìîãàòåëüíûé 
ïðîäóêò: ðàñòâîðèòåëü Ôîðáî 676.
GISCODE S 6
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Êîíòàêòíûå è ìîíòàæíûå êëåÿ

HELMIPUR SH 100

Ðàçíîå

Óïàêîâêà
Òþáèê 310 ìë,
íà ïîääîíå –  1188 øò.,
â êîðîáêå – 12 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðó÷íîé ïèñòîëåò

Öâåòîâàÿ ãàììà
×åðíûé, áåëûé, ñåðûé
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Êëåé-ãåðìåòèê
Îäíîêîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé êëåé-ãåðìåòèê äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ è 
ãåðìåòèçàöèè. Âûñîêîêà÷åñòâåííûé, áûñòðîðåàãèðóþùèé,  ýëàñòè÷íûé, 
çàòâåðäåâàåò ïîä âîçäåéñòâèåì âëàãè èç âîçäóõà è çàêðàøèâàåòñÿ 
êðàñêîé. Ïðèãîäåí äëÿ ðåìîíòà ïàðêåòíîãî ïîëà, ñòóïåíåé ëåñòíèö, îêîí, 
äëÿ ìîíòàæíûõ ðàáîò íà êóõíå è â âàííîé êîìíàòå. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
ïðèêëåèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ äðóã ê äðóãó (íàïðèìåð, ñòåêëî ê 
ìåòàëëó) è îäíîâðåìåííîé ãåðìåòèçàöèè èõ øâîâ. Îáåñïå÷èâàåò 
ïðåâîñõîäíóþ àäãåçèþ íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëàõ.

234  EUROSOL EC

Ðàñõîä
À1/À2 ~ 250–300 ã/ì² 
Âàëèê, êèñòî÷êà ~ 100–150 ã/ì² 
íà îäíó ïîâåðõíîñòü

Óïàêîâêà
Âåäðî ìåòàëëè÷åñêîå 10 êã, 
íà ïîääîíå – 45 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øïàòåëü çóá÷àòûé À1/À2, 
ãëàäêèé, âàëèê, êèñòî÷êà.

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
10–15 ìèí.

Òîêîïðîâîäÿùèé êîíòàêòíûé êëåé äëÿ ðåçèíû
Ìîðîçîñòîéêèé êîíòàêòíûé êëåé ÷åðíîãî öâåòà ñ ýëåêòðè÷åñêèì 
ñîïðîòèâëåíèåì 10–100 ÊÎì è âûñîêîé íà÷àëüíîé êëåÿùåé 
ñïîñîáíîñòüþ. Äëÿ óêëàäêè òîêîïðîâîäÿùèõ è àíòèñòàòè÷åñêèõ 
ïîêðûòèé èç ÏÂÕ è ðåçèíû â ðóëîíàõ è ïëèòêàõ, à òàêæå òåêñòèëüíûõ 
ïîêðûòèé è íåñàìîêëåÿùåéñÿ ìåäíîé ëåíòû. Ëåãêî íàíîñèòñÿ, âûñîêàÿ 
êîíòàêòíàÿ êëåéêîñòü. Âðåìÿ äëÿ êîíòàêòíîãî ïðèêëåèâàíèÿ: ~ 45 ìèí. 
Ñîäåðæèò îïàñíûå âåùåñòâà: ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè. 
Âñïîìîãàòåëüíûé ïðîäóêò: ðàñòâîðèòåëü Ôîðáî 676.
GISCODE S 6

121/122  HELMITIN CYANACRYLATE ADHESIVE

671  NOVIWELD COLD WELDING PASTE

Helmitin 121 Cyanacrylate Adhesive (thin)
Helmitin 122 Cyanacrylate Adhesive (thick)

Óïàêîâêà
Òþáèê 20 ã,
â êîðîáêå – 20 øò. 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Êàïåëüíûé ñïîñîá

Óïàêîâêà
Òþáèê 42 ã,
íà ïîääîíå – 2880 øò.,
â êîðîáêå – 60 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Âàëèê, ùåòêà

Âðåìÿ äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 
~ 20 ìèíóò

Æèäêîñòü äëÿ õîëîäíîé ñâàðêè øâîâ 
Äëÿ ïîêðûòèé èç âèíèëà è âñïåíåííîãî âèíèëà íà ñòåíàõ è íà ïîëó. 
Îáðàçóåò ïðîçðà÷íóþ, âîäîíåïðîíèöàåìóþ, ïðîäîëæèòåëüíî 
ýëàñòè÷íóþ, ïðî÷íóþ ïðè ðàñòÿæåíèè ñâÿçü.

Ñåêóíäíûé êëåé íà îñíîâå öèàíàêðèëàòà
Ñåêóíäíûé êëåé äëÿ áûñòðîãî ïðèêëåèâàíèÿ ðåçèíîâûõ ýëåìåíòîâ äðóã 
ê äðóãó, à òàêæå íà ìåòàëë, ñòåêëî è ïëàñòìàññó. Îñîáåííî ïðèãîäåí äëÿ 
ëåñòíè÷íûõ ñèñòåì «Íîðà», ðåìîíòà øâîâ ýëàñòîìåðíûõ (ðåçèíîâûõ) 
ïîêðûòèé è íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà.
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Èçîëèðóþùèå ïîäëîæêè

805  SARLIBASE TE

810 REINFORCING FABRIC 

Äëèíà ðóëîíà
35 ì

Øèðèíà ðóëîíà
2 ì

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ñâîáîäíàÿ óêëàäêà (áåç êëåÿ)

821  EUROFLOOR COMFORT B1

823  EUROFLOOR RENO

Ïëèòà äëÿ óêëàäêè ïîä ïàðêåò
Ïëèòà íà îñíîâå èç ïîëèýôèðíîãî âîëîêíà äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ 
íàïðÿæåíèÿ ïîä ïðèêëååííûì ïàðêåòîì èëè äëÿ âûðàâíèâàíèÿ 
ðàçíèöû ïî âûñîòå ïåðåä ïðèêëåèâàíèåì ïàðêåòà, êåðàìè÷åñêîé 
ïëèòêè, íàïîëüíûõ ïîêðûòèé. 
4 ìì, 9 ìì, äëÿ ïðèìåíåíèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé.

Äëèíà ðóëîíà
50 ì

Øèðèíà ðóëîíà
1 ì

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ïðèêðåïëåíèå ñ ïîìîùüþ ïðèêëåèâàíèÿ, 
ôèêñàöèè, ñêðåïêàìè

Ðàçìåð ïëèò 
4 ìì = 9 ì² (100 x 60 cì)
9 ìì = 6 ì² (100 x 60 cì)

Óïàêîâêà
15/ êàðòîí (4 ìì)
10/êàðòîí (9 ìì)

Èçîëÿöèîííàÿ ïîäëîæêà
Ïîäëîæêà äëÿ èçîëÿöèè ÏÂÕ-ïîêðûòèé, ïîêðûòèé èç âñïåíåííîãî âèíèëà 
è òåêñòèëüíûõ ïîêðûòèé îò âëàæíûõ èëè ìåõàíè÷åñêè íåñòàáèëüíûõ 
îñíîâàíèé. Îáëàäàåò âûñîêîé çâóêîèçîëÿöèåé, ëåãêî êëåèòñÿ, 
íåçíà÷èòåëüíàÿ âûñîòà ïðè óêëàäêå. Äëÿ ïðèìåíåíèÿ âíóòðè 
ïîìåùåíèé. Ôóíãèñòàòè÷íà è áèîñòàòè÷íà, ïðåïÿòñòâóåò îáðàçîâàíèþ 
ïëåñåíè. Òðóäíî âîñïëàìåíÿåòñÿ Â1, ñëàáî äûìèò Q1.

Àðìèðóþùàÿ òêàíü
Âûñîêîïðî÷íûé ìàòåðèàë èç ïîëèýôèðà äëÿ àðìèðîâàíèÿ è 
ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè íà ñëàáûõ, íå óñòîé÷èâûõ ïî ôîðìå èëè 
ýëàñòè÷íûõ îñíîâàíèÿõ, íàïð. äîùàòûå ïîëû, çâóêîèçîëÿöèîííûå 
ïëèòû, ïîêðûòèÿ èç âñïåíåííîãî âèíèëà èëè ïðè øïàêëåâî÷íûõ ðàáîòàõ 
íà îñíîâàíèè â ñïîðòèâíûõ çàëàõ ñ òî÷å÷íîé íàãðóçêîé. 

- ñåðòèôèêàöèÿ â ñîîòâ. ñ B1 
Ñâÿçûâàþùèé êîìïîíåíò: ïîëèóðåòàí, ýëàñòè÷íàÿ ïîäëîæêà èç 
ãðàíóëàòà ïðîáêè è ïîëèóðåòàíà äëÿ óëó÷øåíèÿ çâóêîèçîëÿöèè, à òàêæå 
ïîâûøåíèÿ êîìôîðòà æèëüÿ â ñòàðûõ è íîâûõ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ. 
Óëó÷øåíèå çâóêîèçîëÿöèè â ñîîòâ. ñ ÄÈÍ 52210 ñîâìåñòíî ñ ïîêðûòèåì 
èç âñïåíåííîãî âèíèëà ïðèáë. íà 20 dB. Ïðîâîäèìîñòü òåïëà: ïðèáë. 0,12 
W/mK. 
* 5 ìì òîëùèíà ïîäëîæêè – ïî çàïðîñó.

820  EUROFLOOR COMFORT 

Äëèíà ðóëîíà
20 ì

Øèðèíà ðóëîíà
1 ì

Òîëùèíà ïîäëîæêè
3ìì, 5 ìì*

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ïðèêëåèâàíèå ïî âñåé ïîâåðõíîñòè 
(íàïð. ñ ïîìîùüþ Ôîðáî 622), ñìåùåíèå ê 
ïîêðûòèþ 50 ñì
Óïàêîâêà
11 ðóëîíîâ/íà ïîääîíå (3 ìì), 
6 ðóëîíîâ/íà ïîääîíå (5 ìì)* 

Ñâÿçûâàþùèé êîìïîíåíò: ïîëèóðåòàí, ýëàñòè÷íàÿ ïîäëîæêà èç 
ãðàíóëàòà ïðîáêè è ïîëèóðåòàíà äëÿ óëó÷øåíèÿ çâóêîèçîëÿöèè, à òàêæå 
ïîâûøåíèÿ êîìôîðòà æèëüÿ â ñòàðûõ è íîâûõ æèëûõ ïîìåùåíèÿõ. 
Óëó÷øåíèå çâóêîèçîëÿöèè â ñîîòâ. ñ ÄÈÍ 52210 ñîâìåñòíî ñ ïîêðûòèåì 
èç âñïåíåííîãî âèíèëà ïðèáë. íà 20 dB. Ïðîâîäèìîñòü òåïëà: ïðèáë. 0,12 
W/mK. 
* 5 ìì òîëùèíà ïîäëîæêè – ïî çàïðîñó.

Äëèíà ðóëîíà
20 ì

Øèðèíà ðóëîíà
1 ì

Òîëùèíà ïîäëîæêè
3ìì, 5 ìì*

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ïðèêëåèâàíèå ïî âñåé ïîâåðõíîñòè 
(íàïð. ñ ïîìîùüþ Ôîðáî 622), ñìåùåíèå ê 
ïîêðûòèþ 50 ñì
Óïàêîâêà
11 ðóëîíîâ/íà ïîääîíå (3 ìì), 
6 ðóëîíîâ/íà ïîääîíå (5 ìì)* 



BONDING SYSTEMS

eurocol - the strong connection

17

149  2-C ARTIFICAL GRASS ADHESIVE

160  TURF ADHESIVE

Ðàñõîä
800–1000 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Âåäðî ìåòàëëè÷åñêîå 13,2 êã,
Íà ïîääîíå – 45 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü B2/Â3

Âðåìÿ ïðèìåíåíèÿ: 
~ 90 ìèíóò. 

809-A  2-C-PU GAME LINE MARKING

806  SPORTS FLOOR  GAME LINE CLEANER

Óïàêîâêà
4 ë

íà ïîääîíå
126 øò.

Óïàêîâêà
0,5 êã 
9 øò./êàðòîí

Ðàñõîä
ïðèáë. 60 ïîã. ìåòðîâ/áàíêà ïðè íàíåñåíèè 
5ñì-øèðèíà ëèíèè 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
âñïåíåííûé âàëèê  6 cì

Âðåìÿ äëÿ âûñûõàíèÿ
ïðèáë. 5 ÷àñîâ

Äëèíà ëåíòû
100 ì

Øèðèíà ëåíòû
30 ñì

Óïàêîâêà
Íà ïîääîíå – 70 ðóëîíîâ

849  EUROTAPE U / 842  EUROTAPE F

Ðàñõîä
500–800 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Êëåé 10 êã + Îòâåðäèòåëü 1,5 êã
Íà ïîääîíå – 44 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Çóá÷àòûé øïàòåëü Â2/Â3

Âðåìÿ ïðèìåíåíèÿ: 
~ 60 ìèíóò

2-êîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé êëåé
Óñòîé÷èâûé ïðîòèâ ïîãîäíûõ âîçäåéñòâèé 2-Ê ïîëèóðåòàíîâûé êëåé 
çåë¸íîãî öâåòà. Ïðåäíàçíà÷åí ñïåöèàëüíî äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 
èñêóññòâåííûõ ãàçîíîâ â îáëàñòè øâà è ìàðêèðîâêè èãðîâîãî ïîëÿ íà 
ëåíòó äëÿ øâîâ. Äëÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò. Ïðèãîäåí äëÿ 
ïðèêëåèâàíèÿ ïðè íåîïòèìàëüíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ (í-ð, 
òóìàííàÿ ïîãîäà). Íå îáðàçóåò ïåíû. Íå ñîäåðæèò ðàñòâîðèòåëåé. 
Âñïîìîãàòåëüíûé ïðîäóêò: Àêòèâàòîð Ä (äëÿ óñêîðåíèÿ ñõâàòûâàíèÿ, 
íàïðèìåð, ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ)
GISCODE RU 1

2-K-Ïîëèóðåòàíîâàÿ êðàñêà äëÿ ìàðêèðîâêè
Âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ê èçíîñó, ìàòîâàÿ, èìåþùàÿ âåëèêîëåïíûå 
õàðàêòåðèñòè ïî ïîêðûâàåìîñòè êðàñêà äëÿ ìàðêèðîâêè íà îñíîâå 
ïîëèóðåòàíà. Î÷åíü õîðîøàÿ àäãåçèÿ íà âñåõ òèïàõ ñïîðòèâíûõ 
ïîêðûòèé, îñîáåííî íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì, ÏÂÕ-, ýëàñòîìåðíûå 
ïîêðûòèÿ, ïîêðûòîãî ëàêîì ïàðêåòà, íà ãîòîâûé ïàðêåò, â êîìáèíàöèè ñ 
806 Î÷èñòèòåëåì äëÿ ëèíèé. 
Âîçìîæíûå öâåòà: êðàñíûé, îðàíæåâûé, æåëòûé, ñèíèé, ñâåòëîñèíèé, 
çåëåíûé, áåëûé, ÷åðíûé.

Î÷èñòèòåëü äëÿ ëèíèé
Äëÿ î÷èñòêè ëèíèé ïîñëå èõ îáêëåèâàíèÿ îäíîñòîðîííèì ñêîò÷åì è 
ïåðåä íàíåñåíèåì êðàñêè äëÿ ëèíèé. 
Ñîäåðæèò îïàñíûå âåùåñòâà: ñîáëþäàéòå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè.

Ïðîäóêòû äëÿ ñïîðòèâíûõ ïîêðûòèé

2-êîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé êëåé
Óñòîé÷èâûé ïðîòèâ ïîãîäíûõ âîçäåéñòâèé 2-Ê ïîëèóðåòàíîâûé êëåé 
çåë¸íîãî öâåòà. Ïðåäíàçíà÷åí ñïåöèàëüíî äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 
èñêóññòâåííûõ ãàçîíîâ â îáëàñòè øâà è ìàðêèðîâêè èãðîâîãî ïîëÿ íà 
ëåíòó äëÿ øâîâ. Äëÿ íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ðàáîò. Íå ñîäåðæèò 
ðàñòâîðèòåëåé. Ñåðòèôèêàò êîíòðîëÿ ISA Sport pr EN 14836
Âñïîìîãàòåëüíûé ïðîäóêò: Àêòèâàòîð Ä (äëÿ óñêîðåíèÿ ñõâàòûâàíèÿ, 
íàïðèìåð, ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ)
GISCODE RU 1

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ëåíòà äëÿ øâîâ â ñîåäèíåíèè ñ ðåàêòèâíûìè 
êëåÿìè äëÿ èñêóññòâåííûõ ãàçîíîâ ñëóæèò äëÿ ïðî÷íîé, íåðàçðûâíîé 
ôèêñàöèè èñêóññòâåííûõ ãàçîíîâ â îáëàñòè øâà è ìàðêèðîâêè èãðîâîãî 
ïîëÿ. Ïðåäíàçàí÷åíà ñïåöèàëüíî äëÿ íåñóùèõ âûñîêóþ íàãðóçêó 
ôóòáîëüíûõ ïîëåé. Ïðîäóêò ñåðòèôèöèðîâàí ÔÈÔÀ è ÓÅÔÀ äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîëåé.

Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ, ïðî÷íàÿ ëåíòà èç ïîëèýñòåðà äëÿ ïðî÷íîé 
ôèêñàöèè èñêóññòâåííûõ ãàçîíîâ â îáëàñòè øâà. Ïðèìåíÿåòñÿ â 
ñîåäèíåíèè ñ êëåÿìè äëÿ èñêóññòâåííûõ ãàçîíîâ.

SOLVENT-
FREE

SOLVENT-
FREE

SOLVENT-
FREE
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HELMIPUR SH 302

863  AQUA LACK EASY FUTURE SPORT 

897  SPORTBODENPFLEGE

896  UNIVERSAL CARE ANTI-SLIP

Óïàêîâêà
Òþáèê 720 ìë 
íà ïîääîíå –  576  øò.,
â êîðîáêå – 12 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ðó÷íîé ïèñòîëåò

Öâåòîâàÿ ãàììà
Ñåðûé

Âðåìÿ äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ
~ 60 ìèíóò

Óïàêîâêà
10 ë 
2/êàðòîí, 54/íà ïîääîíå 

Ðàñõîä 
120–150 ã/ì²

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Aqua âàëèê èç ìèêðîâîëîêîí

Âðåìÿ äëÿ âûñûõàíèÿ
3–5 ÷àñîâ

Óïàêîâêà
5 ë
4/êàðòîí, 96/íà ïîääîíå 

Ðàñõîä
Äëÿ ïåðâè÷íîãî óõîäà: 5 ë + 3 ë âîäû
Äëÿ ðåãóëÿðíîãî óõîäà: 1 ë + 7 ë âîäû 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà 

Ðàñõîä
~ 25 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 10 ë:
ïîääîí – 54 øò., êîðîáêà – 2 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà 

Âðåìÿ âûñûõàíèÿ 
~ 1 ÷àñ

Inhalt: 10 Liter

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

Sehr hochwertiger, matter, rutschfester, 
einkomponentiger Aqua Parkettlack auf 
PUR-Basis, mit sehr guten 
Verlaufseigenschaften. 
Für die abriebfeste, strapazierfähige 
Versiegelung aller Standard-Parkettarten, 
die im Sportbodenbau eingesetzt werden. 

863 Easy Future Sport

- sehr hohe Abriebfestigkeit
- optimale Kratzfestigkeit
In Verbindung mit 
897 Sportbodenpflege 
sportbodengeeignet nach DIN 18032 
und Ö-Norm 2608. 
Erfüllt Forderungen der 
ÖISS Richtlinie hinsichtlich Gleitreibung 
und Glanzgrad.
GISCODE W 3

Festigkeit

Eignung 
Objekt - besonders starke
Beanspruchung

Inhalt: 5 Liter

Sehr hochwertiges Reinigungs- und 
Pflegemittel für industriell- und 
handwerklich versiegelte Böden, 
wie PVC-, Elastomerbeläge, Laminat, 
versiegeltes Parkett, Kork, Beschichtungen, 
Natur- und Kunststein. Angenehmes 
Oberflächenbild. Haftet auch auf 
Oberflächen, auf denen herkömmliche 
Polymerpflegemittel versagen. Ideal für 
rutschgefährdete Bereiche.

Eignung 

- Sportboden geprüft 
  nach DIN 18032
- intensiv reinigend

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

896 Universalbodenpflege 
Anti-Rutsch

Artikel: 75205

Inhalt: 10 Liter

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

897 Sportbodenpflege

- rutschhemmend, erfüllt 
  Vorgaben der DIN 18032 
  für Sportböden
- hochstrapazierfähig
- hochbelastbar
- seidenmatt

Kunststoffbeschichtung zur
Ersteinpflege für Sportböden
aus Parkett, Linoleum, PVC.
Refresher für abgenutzte, 
verschlissene Pflegefilme.

Êëåé-ãåðìåòèê äëÿ ôàëüøïîëîâ
Îäíîêîìïîíåíòíûé ïîëèóðåòàíîâûé êëåé äëÿ ïðèêëåèâàíèÿ 
ìåòàëëè÷åñêèõ íîæåê ôàëüøïîëîâ íà áåòîííûå ïîâåðõíîñòè è 
öåìåíòíûå ñòÿæêè. 
GISCODE RU1

Ëàê äëÿ íàíåñåíèÿ íà ñïîðòèâíûå ïîêðûòèÿ
ñåðòèôèöèðîâàí â ñîîòâ. ñ ÄÈÍ 18032
Âûñîêîêà÷åñòâåííûé, ìàòîâûé, ïðåïÿòñòâóþùèé ñêîëüæåíèþ, 
îäíîêîìïîíåíòíûé Aqua-ëàê äëÿ ïàðêåòà íà îñíîâå èç ïîëèóðåòàíà ñ 
î÷åíü õîðîøèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïî ðàñòåêàåìîñòè. Äëÿ ñîçäàíèÿ 
èçíîñîñòîéêîãî, ïðî÷íîãî ñëîÿ ëàêà íà âñåõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäàõ 
ïàðêåòà è íàòóðàëüíîãî ëèíîëåóìà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â 
ñïîðòèâíûõ çàëàõ. 
Â êîìáèíàöèè ñ 897 Ñðåäñòâîì ïî óõîäó çà ñïîðòèâíûìè ïîêðûòèÿìè 
ñîîòâåòñòâóåò ÄÈÍ 18032 è Ö-Norm 2608. 
GISCODE W3

- ñîîòâ. òðåáîâàíèÿì ÄÈÍ 18032
Ìàñòèêà äëÿ ñïîðòèâíûõ ïîêðûòèé
Ñðåäñòâî äëÿ ïåðâè÷íîãî è ðåãóëÿðíîãî óõîäà çà ýëàñòè÷íûìè è 
ïàðêåòíûìè ñïîðòèâíûìè ïîêðûòèÿìè ñîãëàñíî DIN 18032. 
Ïðåïÿòñòâóåò ñêîëüæåíèþ ïî ïîêðûòèþ, ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèå 
÷åðíûõ ïîëîñ îò îáóâè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé. Ñïåöèàëüíî 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïîðòèâíûõ ïîêðûòèé ñîãëàñíî DIN 18032 è Õ 
NORM 2608 è ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì äèðåêòèâû ÕISS â ñî÷åòàíèè 
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ëàêàìè (íàïðèìåð: 863 Aqua ëàê Easy Future 
Sport).
GISCODE GU 10

Ïðîäóêòû äëÿ ñïîðòèâíûõ ïîêðûòèé

- ïðåïÿòñòâóåò ñêîëüæåíèþ â ñîîòâ. ñ ÄÈÍ 18032
- èíòåíñèâíàÿ î÷èñòêà è óõîä
Î÷åíü âûñîêîêà÷åñòâåííîå ñðåäñòâî äëÿ î÷èñòêè è óõîäà çà 
ïîêðûòûìè ëàêîì â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ èëè ðó÷íóþ íàïîëüíûõ 
ïîêðûòèé, òàêèõ êàê âèíèëîâûå ïîêðûòèÿ, ýëàñòîìåðíûå ïîêðûòèÿ, 
ëàìèíàò, ïîêðûòûé ëàêîì ïàðêåò, ïðîáêà, ýïîêñèäíûå ïîêðûòèÿ, 
íàòóðàëüíûé è èñêóññòâåííûé êàìåíü.Ïðèÿòíàÿ âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòü. 
Èìåþò õîðîøóþ àäãåçèþ êî âñåì òèïàì ïîâåðõíîñòåé, ãäå ïëîõîå 
ñöåïëåíèå ñðåäñòâ ïî óõîäó íà îñíîâå èç ïîëèìåðîâ. Èäåàëüíî 
ïîäõîäèò äëÿ ïëîùàäåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê íåñêîëüæåíèþ.  
Óïàêîâêà
GISCODE GU 50
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Ðàñõîä
Çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ 

Óïàêîâêà
Áóòûëü ïëàñòèêîâàÿ 0,75 ë:
ïîääîí – 432 øò., êîðîáêà 12 øò.
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 5 ë: 
ïîääîí – 96 øò., êîðîáêà – 4 øò. 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ãóáêà, øâàáðà, òêàíü

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
~ 1÷àñ

887  PARQUET- AND FLOOR-CARE

895  FLOORCLEAN

893  LAMINATE CLEANER

891  AQUA BASE CLEANER

888  UNIVERSAL CARE

Ðàñõîä
Çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ 

Óïàêîâêà
Áóòûëü ïëàñòèêîâàÿ 0,75 ë:
ïîääîí – 432 øò., êîðîáêà 12 øò.
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 5 ë:
ïîääîí – 96 øò., êîðîáêà – 4 øò. 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà, òêàíü

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
~ 30 ìèí.

Ðàñõîä
Çàâèñèò îò ñòåïåíè îò çàãðÿçíåíèÿ

Óïàêîâêà
Áóòûëü ïëàñòèêîâàÿ 0,75 ë:
ïîääîí – 432 øò., êîðîáêà 12 øò.
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 5/10ë:
ïîääîí – 96/54 øò, 
êîðîáêà – 4/2 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà, òêàíü

Âðåìÿ äëÿ ðåàêöèè
~ 3-5 ìèí.

Ðàñõîä
Çàâèñèò îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ

Óïàêîâêà
Áóòûëü ïëàñòèêîâàÿ 0,75 ë:
ïîääîí – 432 øò., êîðîáêà 12 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà, òêàíü

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
~ 30 ìèí.

Artikel: 75224

Inhalt: 5 Liter

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

Umwelt

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

887 Parkett- und Bodenpflege

Hoch strapazierfähige Pflegeversiegelung
zur Ersteinpflege und zur Auffrischung
handwerklich mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten Parkett-
und Korkbelägen.

Artikel: 75224

Inhalt: 5 Liter

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

Umwelt

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

888 Universalpflege

Hoch strapazierfähige Pflegeversiegelung
zur Ersteinpflege und zur Auffrischung
handwerklich mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten Parkett-
und Korkbelägen.

Artikel: 75224

Inhalt: 10 Liter

Umwelt

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

891 Aqua Grundreiniger

Wässriger Grundreiniger für 
alkaliunempfindliche Böden, 
zum Entfernen von Pflegemittelresten,
zum Entfernen frischer Klebstoffreste, 
erleichtert das Entfernen  alter 
Fixierungsreste. Reiniger vor dem 
Einsatz von 898 Longlife Basisschutz 
auf Altbelägen. GISCODE GG 20

Î÷èñòèòåëü äëÿ êîâðîâûõ ïîêðûòèé
Óäàëÿåò ñâåæèå ïÿòíà îò êîôå, ÷àÿ, áåëêà, æèðà, ÷åðíèë, øàðèêîâîé 
ðó÷êè, êåò÷óïà, ãîð÷èöû, êðàñíîãî âèíà è ò. ä. Ïðèìåíÿåòñÿ êàê äëÿ 
óäàëåíèÿ ïÿòåí, òàê è äëÿ ãëóáîêîé î÷èñòêè öâåòî- è âëàãîóñòîé÷èâûõ 
òåêñòèëüíûõ è âîéëî÷íûõ ïîêðûòèé, äëÿ ìÿãêîé îáèâêè ìåáåëè. Â 
çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ ïîêðûòèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â 
ðàçáàâëåííîì âèäå è â âèäå êîíöåíòðàòà (ñì. ïîëíóþ òåõíè÷åñêóþ 
èíôîðìàöèþ).  
GISCODE GU 50

Ðàñõîä
Çàâèñèò îò ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ

Óïàêîâêà
Áóòûëü ïëàñòèêîâàÿ 0,75 ë:
ïîääîí – 432 øò., 
êîðîáêà – 12 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Ãóáêà, òêàíü

BONDING SYSTEMS

Laminatreiniger
893

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  
D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0

Pflegemittel für die Bau-
schluss- und Unterhalts-
reinigung von Laminatböden
und versiegeltem Mehrschicht-
parkett in einem Arbeitsgang.

Ñðåäñòâà äëÿ î÷èñòêè è óõîäà 

Óíèâåðñàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ î÷èñòêè è óõîäà çà íàïîëüíûìè 
ïîêðûòèÿìè
Ãðÿçåîòòàëêèâàþùåå, ïðåïÿòñòâóþùåå ñêîëüæåíèþ. Äëÿ ïåðâè÷íîãî è 
ðåãóëÿðíîãî óõîäà çà âñåìè âèäàìè âîäîíåïðîíèöàåìûõ ïîêðûòèé, 
òàêèõ êàê ïîêðûòûé ëàêîì ïàðêåò èëè ïðîáêà, âèíèëîâûå ïîêðûòèÿ, 
íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì, ëàìèíàò. Íå îáðàçóåò ñëîåâ. Ýêîíîìè÷íî â 
ðàñõîäå, ò.ê. ðàçáàâëÿåòñÿ âîäîé:    ïåðâè÷íûé óõîä – 10–20% ðàñòâîð, 
ðåãóëÿðíûé óõîä – 0,5–1% ðàñòâîð, óõîä ïåðåä ñäà÷åé îáúåêòà – 5% 
ðàñòâîð.
GISCODE GU 50

Óíèâåðñàëüíûé î÷èñòèòåëü íà âîäíîé îñíîâå äëÿ ïîêðûòèé, 
óñòîé÷èâûõ ê ùåëî÷àì. Î÷èùàåò ïîêðûòèÿ îò îñòàòêîâ âîñêîâûõ èëè 
ïîëèìåðíûõ ìàñòèê, ñâåæèõ êëååâûõ çàãðÿçíåíèé, îáëåã÷àåò óäàëåíèå 
îñòàòêîâ ôèêñàöèé. Îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ î÷èñòêè ñòàðûõ 
ïîêðûòèé ïåðåä íàíåñåíèåì ïîëèìåðíîé ìàñòèêè Longlife Basisschutz 
898. 
GISCODE GG 20

Ñðåäñòâî äëÿ î÷èñòêè ïîñëå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è ðåãóëÿðíîé î÷èñòêè 
ëàìèíèðîâàííûõ ïîëîâ è ëàêèðîâàííîãî ìíîãîñëîéíîãî ïàðêåòà çà 
îäèí ïðèåì. Äëÿ ïîëîâ èç ñêëååííûõ ýëåìåíòîâ è áåñêëååâûõ 
ñîåäèíåíèé (clik, lock). Îòëè÷íî óäàëÿåò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîõøèé êëåé D3 
è ñëåäû îò îáóâè. Âûñûõàåò ðàâíîìåðíî, áåç ðàçâîäîâ. Ïîëóìàòîâîå, 
íå òðåáóåò ïîëèðîâêè. Áåçâðåäíî äëÿ êîæè, ïîêàçàòåëü ðÍ 
íåéòðàëüíûé. Ñ ïðèÿòíûì çàïàõîì.
GISCODE GU 50

Ñðåäñòâî äëÿ óõîäà çà ïàðêåòîì è íàïîëüíûìè ïîêðûòèÿìè
Ïîëèìåðíàÿ äèñïåðñèÿ äëÿ î÷èñòêè è óõîäà çà íàïîëüíûìè 
ïîêðûòèÿìè, ãðÿçåîòòàëêèâàþùàÿ, ïðåïÿòñòâóþùàÿ ñêîëüæåíèþ, ñ 
áëåñòÿùèì ýôôåêòîì.  Äëÿ ïåðâè÷íîãî è ðåãóëÿðíîãî óõîäà çà âñåìè 
âèäàìè âîäîíåïðîíèöàåìûõ ïîêðûòèé, òàêèõ êàê ïîêðûòûé ëàêîì 
ïàðêåò èëè ïðîáêà, âèíèëîâûå ïîêðûòèÿ è íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì áåç 
çàùèòíîãî ñëîÿ. Ìîæåò äîáàâëÿòüñÿ â âîäó äëÿ ìûòüÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ â 
2-õ âàðèàíòàõ: ïîëóìàòîâàÿ è ìàòîâàÿ. 
GISCODE GE 10

BONDING SYSTEMS

Floorclean
895

Hoch strapazierfähige 
Pflegeversiegelung zur 
Ersteinpflege und zur 
Auffrischung handwerklich 
mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten 
Parkett- und Korkbelägen.

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  
D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
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897  SPORT FLOOR CARE

Ïîëèìåðíàÿ ìàñòèêà
Î÷åíü èçíîñîñòîéêàÿ ìàñòèêà íà îñíîâå ìåòàëë-ïîëèàêðèëàòîâ. 
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïåðâè÷íîãî óõîäà çà âîäîíåïðîíèöàåìûìè 
ïîêðûòèÿìè, òàêèìè êàê ïîêðûòûé ëàêîì ïàðêåò èëè ïðîáêà, âèíèëîâûå 
ïîêðûòèÿ, íàòóðàëüíûé ëèíîëåóì. Ïîñëå òùàòåëüíîãî ïåðâè÷íîãî 
óõîäà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå îñâåæèòåëÿ äëÿ ñòàðûõ 
ïîêðûòèé. Ïðåïÿòñòâóåò ñêîëüæåíèþ ïî ïîêðûòèþ, óñòîé÷èâà ïðîòèâ 
çàãðÿçíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ ÷åðíûõ ïîëîñ. Ïðåäëàãàåòñÿ â äâóõ 
âàðèàíòàõ: áëåñòÿùàÿ è ìàòîâàÿ.
GISCODE GU 10 Artikel: 75224

Inhalt: 10 Liter

- rutschfest
- resistent gegen Anschmutzung
- resistent gegen Verstrichung
- resistent gegen Begehspuren

Umwelt

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

898 Longlife Basisschutz

Hoch strapazierfähige Pflegeversiegelung
zur Ersteinpflege und zur Auffrischung
handwerklich mit wasserbasierenden
Forbo Produkten versiegelten Parkett-
und Korkbelägen.

Ðàñõîä
~ 25 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Áóòûëü ïëàñòèêîâàÿ 0,75 ë:
ïîääîí – 432 øò.,  êîðîáêà 12 øò.
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 5/10ë:
ïîääîí – 96/54 øò, 
êîðîáêà – 4/2 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà

Âðåìÿ äëÿ ïîäñóøêè 
~ 1–2 ÷àñà

Ñðåäñòâà äëÿ î÷èñòêè è óõîäà 

896  UNIVERSAL CARE ANTI-SLIP

- ïðåïÿòñòâóåò ñêîëüæåíèþ â ñîîòâ. ñ ÄÈÍ 18032
- èíòåíñèâíàÿ î÷èñòêà è óõîä
Î÷åíü âûñîêîêà÷åñòâåííîå ñðåäñòâî äëÿ î÷èñòêè è óõîäà çà 
ïîêðûòûìè ëàêîì â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ èëè ðó÷íóþ íàïîëüíûõ 
ïîêðûòèé, òàêèõ êàê âèíèëîâûå ïîêðûòèÿ, ýëàñòîìåðíûå ïîêðûòèÿ, 
ëàìèíàò, ïîêðûòûé ëàêîì ïàðêåò, ïðîáêà, ýïîêñèäíûå ïîêðûòèÿ, 
íàòóðàëüíûé è èñêóññòâåííûé êàìåíü.Ïðèÿòíàÿ âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòü. 
Èìåþò õîðîøóþ àäãåçèþ êî âñåì òèïàì ïîâåðõíîñòåé, ãäå ïëîõîå 
ñöåïëåíèå ñðåäñòâ ïî óõîäó íà îñíîâå èç ïîëèìåðîâ. Èäåàëüíî 
ïîäõîäèò äëÿ ïëîùàäåé ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê íåñêîëüæåíèþ.  
Óïàêîâêà
GISCODE GU 50

Óïàêîâêà
5 ë
4/êàðòîí, 96/íà ïîääîíå 

Ðàñõîä
Äëÿ ïåðâè÷íîãî óõîäà: 5 ë + 3 ë âîäû
Äëÿ ðåãóëÿðíîãî óõîäà: 1 ë + 7 ë âîäû 

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà Inhalt: 5 Liter

Sehr hochwertiges Reinigungs- und 
Pflegemittel für industriell- und 
handwerklich versiegelte Böden, 
wie PVC-, Elastomerbeläge, Laminat, 
versiegeltes Parkett, Kork, Beschichtungen, 
Natur- und Kunststein. Angenehmes 
Oberflächenbild. Haftet auch auf 
Oberflächen, auf denen herkömmliche 
Polymerpflegemittel versagen. Ideal für 
rutschgefährdete Bereiche.

Eignung 

- Sportboden geprüft 
  nach DIN 18032
- intensiv reinigend

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

896 Universalbodenpflege 
Anti-Rutsch

898  LONGLIFE BASIC CARE 

Ðàñõîä
~ 25 ã/ì² 

Óïàêîâêà
Êàíèñòðà ïëàñòèêîâàÿ 10 ë:
ïîääîí – 54 øò., êîðîáêà – 2 øò.

Ñïîñîá íàíåñåíèÿ
Øâàáðà 

Âðåìÿ âûñûõàíèÿ 
~ 1 ÷àñ

Artikel: 75205

Inhalt: 10 Liter

Festigkeit

Umwelt
l ö s e m i t t e l f r e i

Eignung 

Objekt 

. .Forbo Erfurt GmbH   Postfach 80 02 53  D-99028 Erfurt Telefon 0361-73041-0
BONDING SYSTEMS

897 Sportbodenpflege

- rutschhemmend, erfüllt 
  Vorgaben der DIN 18032 
  für Sportböden
- hochstrapazierfähig
- hochbelastbar
- seidenmatt

Kunststoffbeschichtung zur
Ersteinpflege für Sportböden
aus Parkett, Linoleum, PVC.
Refresher für abgenutzte, 
verschlissene Pflegefilme.

- ñîîòâ. òðåáîâàíèÿì ÄÈÍ 18032
Ìàñòèêà äëÿ ñïîðòèâíûõ ïîêðûòèé
Ñðåäñòâî äëÿ ïåðâè÷íîãî è ðåãóëÿðíîãî óõîäà çà ýëàñòè÷íûìè è 
ïàðêåòíûìè ñïîðòèâíûìè ïîêðûòèÿìè ñîãëàñíî DIN 18032. 
Ïðåïÿòñòâóåò ñêîëüæåíèþ ïî ïîêðûòèþ, ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèå 
÷åðíûõ ïîëîñ îò îáóâè è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé. Ñïåöèàëüíî 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïîðòèâíûõ ïîêðûòèé ñîãëàñíî DIN 18032 è Õ 
NORM 2608 è ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì äèðåêòèâû ÕISS â ñî÷åòàíèè 
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ëàêàìè (íàïðèìåð: 863 Aqua ëàê Easy Future 
Sport).
GISCODE GU 10
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E-Mail: info.erfurt@forbo.com
: www.forbo-bonding.de 
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